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TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna
B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy teletechniczne;
dla inwestycji ,, Budowa drogi gminnej ul. Kielenskiej wraz z sieciami w miejscowo$ci Koleczkowo, gm.
Szemud”

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania rob6t prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] wymagane prawem uzgodnienia - w tym opinia z Narady Koordynacyjnej (ZUDP);

[4] obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisdw BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywdw branzowych;

[5] mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

[6] branzowe projekty budowlane, opracowane w ramach realizacji petnego zadania projektowego;

[7] wydane warunki Orange;

[8] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego;

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie wejherowskim,
gminie  Szemud, miejscowosci Koleczkowo. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest miedzy
projektowanym weztem Koleczkowo oraz drogg wojewddzkg DW 219.

Lokalizacja inwestyciji:

Obreby i nr ewidencyine dziatek:
Powiat wejherowski, gmina Szemud, jedn. ewidencyjna: 221509_2
Obreb Koleczkowo 0011, dziatki nr:

123, 122, 24168, 24/71, 121/2, 121/1, 80/11, 80/12, 80/18 (z podziatu 80/15), 80/16 (z podziatu 80/6), 25/35
(z podziatu 25/34), 81/2(z podziatu 81/1), 484/1(z podziatu 484), 77/13 (z podziatu 77/1);

Dziatki czasowo zajete na czas wykonywania robot (obreb nr 0011 Koleczkowo):
39123, 28/1, 25/28, 484/2(z podziatu 484), 77/14 (z podziatu 77/1), 24156, 77/4, 77/12

5. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby polepszenia skomunikowania projektowanej trasy S6
oraz drogi wojewddzkiej nr 218. oraz poprawy komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego.
Inwestycja zapewnia potaczenie z drogami publicznymi, krajowg oraz wojewddzka i utatwia komunikacje
mieszkaricom Koleczkowa oraz okolicznych miejscowosci.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa;
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e Dbudowa ul. Kieleniskiej z wykonaniem nawierzchni jezdni dostoswanej do zaktadanego natezenia ruchu
drogowego;

budowa chodnika wzdtuz projektowanej ulicy;

wykonanie poboczy gruntowych,

wykonanie zjazdow;

budowa o$wietlenia drogowego;

budowa kanalizacji sanitarnej,

budowa sieci gazociggowe;j,

wykonanie przej$¢ dla pieszych;

usuniecie kolizji istn. sieci z projektowanym uktadem drogowym;
podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych,

o

Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym ulica Kielenska przebiega przez teren zabudowany na dtugosci okoto 130m.
Pozostata cze$¢ przedmiotowej drogi zlokalizowana jest w obszarze niezabudowanym. Ul. Kielerska
posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci okoto 5-5.5 metra. Pobocza sq nieregularne oraz nie
uporzadkowane. Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepujg chodniki. Woda odprowadzona jest do
przydroznych rowdw lub terendéw rolnych lub lesnych. Przedmiotowy odcinek nie posiada o$wietlenia
drogowego na catej dtugosci.

W pasie robét znajdujg sie sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych (kablowych
i napowietrznych z o$wietleniem), teletechnicznych; sieci wodociggowej, oraz kanalizacji sanitarne;.
Przedmiotowe media zasilajg posesje i budynki, zlokalizowane przy drodze.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacej sieci telekomunikacyjnej jest:

e Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci IT. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
0 Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk.

7. BRANZA TELTECHNICZA

7.1.1. Informacje ogélne

W zwigzku z projektowanym uktadem drogowymi zachodzi konieczno$¢ przebudowy i
zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne, ktore znajdujg sie w
obszarze projektowanych ciggdw jezdnych nalezy przebudowac poprzez przetozenie poza pas jezdny lub
zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego nalezy:

e wybudowa¢ nowe odcinki kabli doziemnych z wykorzystaniem przepustéw pod drogg

e wykonac ztgcza i przetaczy¢ kable

o zabezpieczyC istniejacy siec telekomunikacyjna w miejscach wjazdow, ciggow
jezdnych rurami dwudzielnymi typu A110 PS.

e przegtebi¢ istn. przewody w miejscach zmian rzednych terenu

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy (odstapienie od umowy
wiasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne ) nalezy odnotowywac w
dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do dziennika budowy oraz
oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” z zachowaniem
wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wiasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi i
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branzowymi oraz przepisami ogolnymi z zakresu ochrony srodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i
krzewow). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci.
Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.

7.2. Elementy teletechniczne

7.2.1. Rury ochronne, przepusty

W celu prawidtowego utozenia rur ochronnych w gruncie nalezy zachowac rzedne gornej krawedzi
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min.
10cm z kazdej strony. Zasypka ( wypetnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a
dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej
préby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzer mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur
wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem )
wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkoéw i zaktad 0,5m ( przesunigcie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony).

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot
winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi.

7.2.2. Ukladanie kabli doziemnych

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone rownolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych réwnolegle do ciggdw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja.
Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziome;
wynoszacym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach migkkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢
utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rbwnomiernie roztozonej na
dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa
kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypdw powinna przebiegac pod katem
prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie
mniejsze niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych
nasypdw. W wypadku konieczno$ci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od
gbrnej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopdw nawierzchnia powinna
by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

e 0,6 mdla kabli rozdzielczych,

e 0,7 mdla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

e 1,0 mdla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji

kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

e prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na

skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach,
w tunelach itp.,
e przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),
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e  przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadanymi nad kablem na
gtebokosci rownej potowie gteboko$ci utozenia kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezpo$rednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

0,6 m dla kabli rozdzielczych,

a) 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,
b) 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji
kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

e prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych
na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w
tunelach itp.,

e przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

e przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadanymi nad kablem
na gtebokosci réwnej potowie gtebokosSci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

7.2.3. Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-028/T i
umieszczac je bezposrednio w ziemi. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowac telekomunikacyjne kable
miejscowe, peczkowe, 0 izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu
jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla
przetaczenia kabli mozna stosowa¢ modutowe tgczniki zyt. Stosowaé termokurczliwe ostony zigczy
kablowych typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz magistralnych.
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7.2.4. Zakres robé6t podstawowych

Dla usunigcia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy wykonac:

1. Wybudowac przepusty kablowe pod drogg z rury HDPE@110/6,3 -68,0 m.
2. Wybudowac kabel XzZTKMXpw15x4x0,5 w ziemi o dtugosci -370,0 m.
3. Wybudowac kabel XzZTKMXpw5x4x0,5 w ziemi o dtugosci -274,0 m.
4. Odsungc istniejacq siec telekomunikacyjng na dtugosci -7,0m.
5. Wykona¢ ztacza kablowe -4 szt
6. Zabezpieczy¢ istniejacq sie¢ telekomunikacyjng w miejscach wjazdow

i Ciggéw jezdnych rurami dwudzielnymi typu A120 PS -73,0m.
7. Zabezpieczy¢ istniejgcy siec telekomunikacyjng w miejscach wjazdow

i ciagdw jezdnych rurami dwudzielnymi typu A160 PS -49,0 m.
8. Przegtebi¢ istniejace sie¢ telekomunikacyjna na ditugosci - 280,0m.

8. NORMY ZWIAZANE Z TEMATEM OPRACOWANIA

Normy branzowe oraz Normy Zaktadowe TP

L.p. | Numer normy Tytut normy
1 BN-73/3233-02 gs:(eil;\?vmumkacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
2 | BN-73/3233-03 "I)'EL?I;\(Z/mumkacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy

3 | BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania

4 | BN-85/8984-01 Teleko.mun.ikgcyjne. sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoétem

5 | BN-89/8984-10-17/03 L .
wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1. Widkna

6 ZN-11/ TP S.A. - 005-1 v
Swiattowodowe

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 2. Kable

7 ZN-11/TP S.A. - 005-2 o
Swiattowodowe

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane Swiattowodow

8 | ZN-96 TP S.A.-006 jednomodowych. Wymagania i badania

9 |ZN-96TPS.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
10 | ZN-11/TPSA-023 Wymagania i badania.

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
11 | ZN-96/TPSA-041 (wewnetrzne). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

12 | ZN 96/TPSA -029 . ) . L :
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i

13 | ZN-05/TP S.A.-030 .
badania.

14 | ZN-11/TP S.A-031 TeIekomum!(acyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe-
termokurczliwe i owijane.

15 | ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty
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taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen

16 | ZN-05/TP S.A.-033

kablowych.

Laczowki i zespoty taczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i
17 | ZN-96/TP S.A.-034 badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
18 | ZN-13/TP S.A.-036 sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.

Wymagania i badania

9. Przepisy zwigzane z tematem opracowania

L.p. | Tytut aktu prawnego

1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane - tekst jednolity
—Dz. U. nr243/2010 poz. 1623 z pbzniejszymi zmianami

9 Ustawa z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity
—Dz. U. nr 147/2002 poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zn. zmianami.

4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw

5 | bezpieczenstwa i higieny pracy
— Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie

6 | ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

7 | podczas wykonywania robét budowlanych
—Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie

8 | uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — Dz. U. Nr 121/2003
poz. 1137 z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie

9 | ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr
109/2010 poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej

10 | bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr
120/2003 poz. 1126.

11 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 462
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

12 | dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami.

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody — Dz. U. nr 8 poz. 70.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie

14 nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. nr 137 poz. 984/2006
ze zmianami

15 | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r.
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10. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sig zastosowanie innych rownowaznych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreSlone w  dokumentacji i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

Ostateczny wybdr materiatow powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.
Zmiana materiatbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i
urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor inwestorski i autorski.

W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymagac¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

Nalezy przestrzega¢ warunkdw okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowe;.
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C. CZESC RYSUNKOWA
T-2.1 PLAN SYUACYINY 1500 vvoeooeeeeeeeeeeeeeeeceseeeeeeeessesse s eessssnesssse s 11
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Legenda:
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
Branza teletechniczna
e e e e = projektowany przewdd teletechniczny
istniejqcy przewdd teletechniczny przeznaczony do unieczynnienia
—————— rura osfonowa HOPEA110/6.

rura_osfonowa dwudzielha A120PS
TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
Branza drogowa:
—_——————— proj. 0§ jezdni

K1 — kr. bet. oporowy typu L, wys. min. 150 cm
2 = kr. bet, najazdowy 15><22 cm wyst, 2cm

*Knu przej scmch dlo p\eszych wyst. 1
K3 — obrzeze. bet. 8x30 cm
K4 — kr. bet. droqowxy 525 cm wyst. Oem

* na kencu zjozdu wyst.”1
777777 wawgdz ezdm

—————— wedZ pobocza
Konstrukcje naw?e?'ch')\ 5

KN1 (droga publiczna, naw. asfaltowa)

[ ] KN2 (chodnik, nawierzchnia z k.bet)

[ ] KN3 (zjozd, nowierzchnio 7 kbet) o\orysﬁyko i rodzaj materiaf
[ ] KN3 (chodnik, nawierzchnia z k.bet) b
(
(

CXe X+ Xe X+ X -

[ ] KN4 (droga publiczna, nakladka bitumiczna)

[ ] KN5 (droga wewnetrzng, naw. asfallowa)

[ ] KNG6 (pobocze, nawierzchnio z mieszanki niezwiqzana z kruszywem)
|:| warstwa humusu wraz z obsianiem mieszankg traw

proj. ogrodzenie wraz z podmurowkq
usunigcie ogrodzenia wraz z podmurdwkq
x drzewa przeznaczone do usunigcia

proj. balustrady przy pochyliach

TOM IlI: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-
Branza sanitarna:

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej 6200

wraz 7 studnig betonowa 81200 oraz PCV ¢425
x4 kanalizacja sanitarna wraz z studnig przeznaczona do usunigcia

modernizacja/budowa wodociggu PEdn160 z PE100 SDR 11PN 16

po istriejqce] sieci wraz z budowq odgalezien PEdn90/PEdn110

oo zasuwa wodociggowa / hydrant
projektowany gazociqg Sredniego cidnienia
S===—==rojektowana rura osfonowa na qazocigqu

TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-
Branza energetyczna:

- proj. slup oswietleniowy wraz z oprawg LED — oéwietlenie Gminne
———————— —  projektowany przewdd oSwietleniowy
proj.  Rury osfonowe
Uwag:
1. Wymiar w [m]
2. Szczeqoly poszczegolnych branz zgodnie z tomami
Architektoniczno—Budowlanymi

Jednostka projektowa:

D

RedRoad Biuro Projektow
Bartosz Waczynski

80-180 Gdansk, ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500

RedRoad biuro@redroad.pl  www.redroad.pl

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Budowa drogi gminnej ul. Kielenskiej wraz z sieciami w
miejscowosci Koleczkowo, gm. Szemud
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