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PROJEKT TECHNICZNY 
 

1. OKRE� LENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt bran� y sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi w drodze gminnej ul. 	� kowa w miejscowo� ci 
Karczemki, która zostanie przebudowana zgodnie z TOM I – bran� a drogowa.  
Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. 
W ramach inwestycji przewiduje si�  wykonanie: 

 
·  Sie	  kanalizacji deszczowej z rur PCV de 160 x 4,7 mm –15,50 m 
·  Sie	  kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki)–177,90 m 
·  Sie	  kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm – 405,80 m 
·   Sie	  kanalizacji deszczowej z rur PCV de 315 x 9,2 mm – 322,57 m 
·   Sie	  kanalizacji deszczowej z rur PCV de 400 x 11,7 mm – 187,18 m 
·   Ilo�	  projektowanych studni betonowych kan. deszczowej dn 1000 mm – szt. 29 
·  Ilo�	  projektowanych studni bet. kaskadowych kan. deszczowej dn 1000 mm – szt. 6 
·  Ilo�	  projektowanych studni betonowych kan. deszczowej dn 1500 mm – szt. 1 
·  Ilo�	  projektowanych osadnik poziomy DN 1200– 1 szt. 
·  Wpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych – szt. 60 
·  Odwodnienia liniowe – szt. 3 
·  Wylot PVC315 w zabudowie betonowej – 1 szt. 

 

2. OKRE� LENIE ISTNIEJ � CEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren planowanej inwestycji po
o� ony w miejscowo� ci Karczemki. W znacznej cz�� ci teren 
zagospodarowany zabudow�  jednorodzinn� . Teren jest urozmaicony zarówno pod wzgl� dem 
sytuacyjnym jak te�  i wysoko� ciowym. W miejscach, gdzie planuje si�  korekt�  przebiegu trasy 
(wydzielenia) wyst� puj�  tereny zieleni niskiej w szczególno� ci trawy. Teren zagospodarowany obecnie 
jako droga o nawierzchni gruntowej miejscami utwardzonej z kostki betonowej. W obr� bie dzia
ek 
obj� tych opracowaniem znajduj�  si�  urz� dzenia infrastruktury technicznej podziemnej w tym: sieci 
wodoci� gowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz 
uzbrojenie nadziemne w postaci sieci energetycznej. 
Nie wyst� puj�  obiekty przeznaczone do rozbiórki. 

Ochrona istniej� cej zieleni 

Prowadzone w pobli� u drzew budowy i remonty cz� sto stanowi�  zagro� enie dla drzew rosn� cych na 
terenie obj� tym pracami. W trakcie prac drzewa zostan�  odpowiednio zabezpieczone.  
Obowi� zek zabezpieczenia ro� linno� ci na okres prowadzenia prac budowlanych okre� laj�  
nast� puj� ce polskie przepisy: 
Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – Art. 87a. 1. „Prace ziemne oraz inne prace 
wykonywane r� cznie, z wykorzystaniem sprz� tu mechanicznego lub urz� dze
  technicznych, 
wykonywane w obr� bie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obr� bie korzeni lub p� dów krzewu, 
przeprowadza si�  w sposób najmniej szkodz� cy drzewom lub krzewom” 
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rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, � e obowi� zek zabezpieczenia � rodowiska 
przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednak� e inwestor winien 
sprawowa	  kontrol�  nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkuj� ce zniszczeniem lub 
wyra� nym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew mo� e prowadzi	  do na
o� enia na wykonawc�  
przez odpowiednio (Wójt. Burmistrz, Prezydent Miasta) kary pieni�� nej zgodnie z zapisami Ustawy 
o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy). 
Rodzaje zabezpiecze
 , usuwanych po zako
 czeniu budowy, mo� emy podzieli	  na grupy zale� nie od 
cz�� ci drzewa, której dotycz� : 
Zabezpieczenia strefy korzeniowej  
Strefa korzeniowa jest to obszar wyst� powania najwa� niejszych ze wzgl� du na fizjologi�  drzew 
korzeni, pe
ni� cych zarówno funkcje stabilizuj� ce jak i magazynuj� ce (pobieraj� ce sk
adniki 
mineralne i wod�  z pod
o� a). Jej kszta
t i wielko�	  uzale� nione s�  od gatunku drzewa oraz warunków 
siedliskowych w jakich ono ro� nie. Dla wi� kszo� ci drzew stref�  ochronn�  systemu korzeniowego 
wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powi� kszaj� c go o 1–2 m; inny sposób wyznaczenia tej 
strefy to doliczenie do wielko� ci � rednicy korony oko
o 20%. W wypadku, gdy na budowie ma
o jest 
miejsca pozwalaj� cego na planowanie rozk
adu robót ochron�  powinno by	  obj� te pole w kszta
cie 
kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczy	  
przed uszkodzeniem chocia�  g
ówne korzenie szkieletowe. Planuj� c prace w obr� bie systemu 
korzeniowego nale� y pami� ta	 , i�  ilo�	  ci�	  wi� ksza ni�  20% ich obj� to� ci stanowi zagro� enie dla 
drzewa, skutkuj� ce w skrajnych wypadkach jego obumarciem.  
Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowa	  na okres 
spoczynku zimowego, czyli od pa� dziernika do kwietnia. Nale� y natomiast unika	  prowadzenia tego 
typu prac latem, szczególnie w okresie upa
ów.  
Zaleca si� , aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew by
y 
wykonywane wy
� cznie r� cznie. Za deskowaniem czasowego w� skiego wykopu powinno si�  
wykona	  os
on�  korzeni w formie szczeliny o szeroko� ci 0,3 ÷ 0,5 m i g
� boko� ci 1,5 ÷ 2,0 m 
wype
nionej kompostem i torfem. 
Je� li konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta	  ono wykonane w sposób fachowy, 
prostopadle do osi korzenia. Niezb� dne jest usuni� cie ca
ej cz�� ci chorej, a�  do miejsca zdrowego. 
Powsta
�  ran�  nale� y zabezpieczy	  preparatami powierzchniowymi, � eby uniemo� liwi 	  wnikanie w 
ni�  patogenów. Rany w korzeniach nale� y zabezpieczy	 , jak najszybciej. Prac tych nie wolno 
prowadzi	  w temperaturach ujemnych ze wzgl� du na ryzyko przemro� enia korzeni. 

 

Post� powanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach, przyci� cie korzeni i zabezpieczenie 
� rodkiem do piel� gnowania ran (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council) 
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwa	  d
u� ej ni�  2 tygodnie (przy pochmurnej i 
deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wyd
u� enie ich okresu do 3 tygodni). 
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W przypadku przerw w pracy wykopy nale� y zasypa	  lub przykry	  korzenie matami s
omianymi, 
aby przeciwdzia
a	  ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone s�  zim�  korzenie nale� y zabezpiecza	  
przed mrozem przykrywaj� c je na matami s
omianymi lub owijaj� c jut� , a wykopy wype
ni	 .  
Korzeni nie wolno zasypywa	  ziemi�  z dna wykopu, gdy�  nie ma ona warto� ci od� ywczych, ze 
wzgl� du na brak substancji organicznych. Do zasypania do
ów mo� na wykorzysta	  tylko wierzchni�  
warstw�  pod
o� a (do 20 cm).  
Zaleca si� , aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sk
adowa	  materia
ów chemicznych i 
budowlanych, szczególnie cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. Szczególnie niebezpieczne 
s�  materia
y sypkie, wyp
ukiwane przez deszcze w g
� b pod
o� a.  
Zabezpieczenie cz�	 ci nadziemnej 
Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najcz�� ciej nara� one s�  pnie drzew. Tak jak 
poprzednio sposób realizacji nale� y ustali	  na pocz� tku prac. 
Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia ro� lin na czas budowy jest 
wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalaj� ce unikn�	  urazów zarówno cz�� ci 
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na ca
kowitym wygrodzeniu z terenu opracowania 
grupy drzew przez zastosowanie ró� nego typu p
otów i siatek wspartych na s
upach. Minimalna 
wysoko�	  ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mo� liwe, gdy teren jest do�	  du� y i wyst� puj�  na nim 
zwarte grupy ro� linno� ci. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiada	  obszarowi 
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powi� kszonemu o bufor w wielko� ci 1–2 m. 
Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmowa	  owini� cie pnia 
matami s
omianymi (np. w ilo� ci 4 m2 na jeden pie
 ) lub zu� ytymi oponami samochodowymi, 
rurami drenarskimi itp., a nast� pnie oszalowanie ich deskami do wysoko� ci pierwszych ga
� zi. Dolna 
cz��	  ka� dej deski powinna opiera	  si�  na pod
o� u, b� d� c lekko wkopan�  w grunt lub obsypan�  
ziemi� . Oszalowanie powinno by	  otoczone opaskami z drutu lub ta� my stalowej w odleg
o� ci 
wzajemnej co 40÷60 cm, 

 
Rys.3 Ochrona pnia (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council) 
Zabiegów i zabezpiecze
  pokazanych powy� ej nale� y bezwzgl� dnie wymaga	  od Wykonawcy prac, 
bowiem do najcz�� ciej wyst� puj� cych uszkodze
  podczas wykonywania robót budowlanych nale� y 
zaliczy	 : 
- uszkodzenia mechaniczne pnia – otarcia, obicia w
� cznie ze zniszczeniem partii drewna, 
- uszkodzenia mechaniczne korony – obci� te i po
amane konary i ga
� zie, 
- uszkodzenia mechaniczne korzeni – rozerwanie, zgniecenie, obci� cie korzeni, 
- zatrucia i zaduszenia korzeni.  

Zagro� eniem dla wyst� puj� cych w obr� bia prowadzonych robót W trakcie planowanych 
robót nale� y zabezpieczy	  drzewa rosn� ce w pobli� u zamierzenia w nast� puj� cy sposób: chroni	  
pnie drzew i ich systemy korzeniowe przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie prace ziemne 
w obr� bie systemu korzeniowego nale� y wykona	  r� cznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy 
obejmuje owini� cie pnia matami s
omianymi, a nast� pnie oszalowanie ich deskami do wysoko� ci 
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pierwszych ga
� zi. Dolna cz��	  ka� dej deski powinna opiera	  si�  na pod
o� u, b� d� c lekko wkopan�  
w grunt lub obsypan�  ziemi� . Oszalowanie powinno by	  otoczone opaskami z drutu lub ta� my 
stalowej. 

W trakcie prac ziemnych ods
oni� te korzenie powinny by	  przyci� te pod k� tem prostym do 
ich osi ostrym narz� dziem, a powierzchnie ran zabezpieczone � rodkiem impregnuj� cym. Najlepszym 
sposobem zabezpieczenia korzeni drzew (przed wyschni� ciem lub przemarzni� ciem) jest przykrycie 
� ciany wykopu od strony drzewa ziemi�  wzbogacon�  w sk
adniki pokarmowe, a nast� pnie pokrycie 
tej warstwy foli�  ogrodnicz� . Warstwy te nale� y przymocowa	  do � ciany wykopu. Pnie drzew nale� y 
zabezpieczy	  przed otarciami tarcic� . Zabrania si�  wbijania gwo� dzi, wi� zania drutów itp. Do pnia 
drzewa. W trakcie prowadzenia robót ziemnych nie nale� y wycina	  korzeni o � r. 5 cm i grubszych, a 
wszelkie zranienia nale� y zabezpieczy	  przed infekcj�  przewidzianymi do tego preparatami. 
Zabrania si�  sk
adowania materia
ów bezpo� rednio w obr� bie drzew i krzewów, szczególnie 
szkodliwych dla korzeni jak np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, � rodki 
chemiczne. Nie nale� y dopu� ci	  do zag� szczenia gruntu w pasie zieleni z rosn� cym drzewami 
(niedotlenienie systemu korzeniowego). Po zako
 czeniu robót ziemi�  w obr� bie drzew r� cznie 
spulchni	 , z ewentualnym wzbogaceniem o sk
adniki pokarmowe. 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Rozwi� zania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysoko� ciowej do celów 
projektowych sporz� dzonej dla powy� szego zadania, stanu istniej� cego oraz uzgodnie
  i planowanych 
rozwi� za
  technicznych przyj� tych dla realizacji projektu. G
ównym za
o� eniem by
o podanie 
technicznego rozwi� zania budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi dla 
projektowanych dróg gminnych, których celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków dla 
u� ytkowników drogi i pieszych poprzez zapewnienie funkcjonalno� ci oraz ogóln�  popraw�  wizerunku. 
Projektowana sie	  kanalizacji sanitarnej umiejscowiona zostanie w centralnej cz�� ci dróg gminnych (tj. 
w osi jezdni), a wpusty deszczowe zosta
y zaprojektowane w najni� szych miejscach jezdni, przy 
projektowanych kraw�� nikach betonowych. 
Projektuje si�  odprowadzenie wód deszczowych do istniej� cego rowu przydro� nego (melioracyjnego) 
oraz do istniej� cej sieci kanalizacji deszczowej dn 400 zlokalizowanej na dzia
ce nr 350/5. W
� czenie 
projektuje si�  poprzez nabudowanie studni dn 1500 mm na istniej� cym przewodzie. 
Dodatkowo, zaprojektowana sie	  kanalizacji deszczowej wraz z wypustami deszczowymi ma na celu 
wyeliminowanie zalewania przyleg
ych terenów oraz swobodny sp
yw wód deszczowych z 
projektowanych dróg gminnych. Odwodnienie z terenów utwardzonych zosta
o przewidziane dla 
nawierzchni bitumicznych oraz projektowanych chodników i � cie� ek rowerowych usytuowanych na 
terenach, z których niemo� liwe jest zagospodarowanie wód deszczowych poprzez wsi� kanie w grunt. 
Rozwi� zania wysoko� ciowe zaprojektowano w nawi� zaniu do istniej� cego zagospodarowania terenu w 
sposób minimalizuj� cy ewentualne uci�� liwo� ci w korzystaniu z terenów przyleg
ych. Nawi� zano si�  w 
sposób maksymalny do nawierzchni dróg istniej� cych, przyleg
ych obiektów, dróg, zjazdów oraz 
rozwi� za
  projektowych s
u�� cych w
a� ciwemu odprowadzeniu wód opadowych do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 
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4. INFORMACJE I DANE 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW DESZCZOWYCH  

ZESTAWIENIE WPUSTÓW DESZCOWYCH DO ROWU MELIORACYJNEGO „W1” 

    
 Nr wpustu Powierzchnia zlewni dla wpustu  

 [-]  [m²]  
 Wp1 352,06  
 Wp2 528,08  
 Wp3 131,77  
 Wp4 82,83  
 Wp5 113,74  
 Wp6 115,03  
 Wp7 105,78  
 Wp8 100,40  
 Wp9 104,88  
 Wp10 93,06  
 Wp11 113,22  
 Wp12 86,80  
 Wp13 86,17  
 Wp14 92,80  
 Wp15 87,24  
 Wp16 41,58  
 Wp60 41,58  
 Wp17 37,04  
 Wp61 37,04  
 Wp19 94,35  
 Wp18 94,35  
    
 Suma: 2 539,78m²  
     

 ZESTAWIENIE WPUSTÓW DESZCOWYCH DO ISTNIEJ� CEJ SIECI KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ 

    
 Nr wpustu Powierzchnia zlewni dla wpustu lub odwodnienia liniowego  
 [-]  [m²]  
 Wp20 674,66  
 Wp21 391,12  
 Wp22 191,70  
 Wp23 110,90  
 Wp24 205,13  
 Wp25 118,64  
 Wp26 184,80  
 Wp27 107,10  
 Wp28 177,45  
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 Wp29 115,72  
 Wp30 150,17  
 Wp31 157,02  
 Wp32 179,40  
 Wp33 106,27  
 Wp34 164,82  
 Wp35 109,85  
 Wp36 147,17  
 Wp37 230,04  
 Wp38 126,54  
 Wp39 202,22  
 Wp40 112,61  
 Wp41 134,16  
 Wp44 226,33  
 Wp45 282,28  
 Wp46 209,19  
 Wp47 192,27  
 Wp48 83,065  
 Wp49 83,065  
 Wp50 49,225  
 Wp51 49,225  
 Wp52 111,07  
 Wp53 376,27  
 Wp54 139,01  
 Wp55 89,65  
 Wp58 127,16  
 Wp59 125,38  
    
 Odw1 394,68  
 Odw2 247,49  
 Odw3 280,01  
    
 Suma: 7 162,86 m²  
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SIE�  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Tras�  sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie projektowanych dróg wraz z chodnikiem 
oraz � cie� kami rowerowymi, w taki sposób, aby zachowa	  normowe odleg
o� ci od istniej� cego 
uzbrojenia podziemnego oraz umo� liwi 	  w maksymalnym stopniu przej� cie wód opadowych z dróg, 
pasów utwardzonych ograniczonych kraw�� nikami.  

Wody deszczowe z projektowanych dróg gminnych zostan�  odprowadzone do istniej� cego rowu 
melioracyjnego za pomoc�  wylotu „W1” oraz do istniej� cej sieci kanalizacji deszczowej dn 400 mm 
w dzia
ce nr 350/5. Przed bezpo� rednim wlotem do naturalnych odbiorników (wód, gruntów), wody,  
projektuje si�   osadnik poziomy DN 1200. 

Dodatkowo, przewiduje si�  zastosowanie poduszek sorbentowych w wybranych studniach w celu 
wyeliminowania jak najwi� kszej ilo� ci substancji ropopochodnych pochodz� cych z ruchu ko
owego. 
Projektuje si�  jeden wylot betonowy  „W1”, który nale� y umocni	  materacami gabionowymi. 

 

 PODUSZKI SORBENTOWE 

Zastosowane poduszki sorbentowe to odpowiednio ukszta
towane worki wykonane z mocnej 
w
ókniny wype
niony sorbentem olejowym polipropylenowym, który wch
ania wszystkie oleje 
pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie g� sto� ci.  
W niniejszym opracowaniu zastosowano poduszki kana
owe, które s
u��  do usuwania oleju i innych 
wycieków ropopochodnych z wody znajduj� cej si�  w studzienkach kanalizacyjnych. Poduszki 
sorbentowe charakteryzuj�  si�  
atwym monta� em gdy�  s�  wyposa� one w uchwyty i link�  z 
karabinkiem. 

 
 
 
 Parametry i w
a� ciwo� ci poduszek sorbentowych: 
-  zdolno�	  do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody  
-  nietoksyczny  
- niezatapialny  
-  mo� liwo�	  wielokrotnego u� ycia  
-  wysoka ch
onno�	  oleju – ok. 25 g oleju / 1g sorbentu  
-  bardzo du� a hydrofobowo�	  – do 1% masy w
asnej (sorbent nie ch
onie wody)  
-  g� sto�	  – ok. 50 kg/m3  

Projektuje si�  poduszki sorbentowe w studniach:  
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Zlewnia nr 1 -  Sr7.1, 
Zlewnia nr 2 -  Sr12, Sr17, Sr21, Sr25 i Sr30. 
	 � cznie projekt zak
ada 6 poduszek sorbentowych. Ich monta�  nale� y wykona	  zgodnie z 
zaleceniami producenta i wymienia	  w odpowiednich okresach czasowych. 
 

OSADNIKI POZIOME 

W celu zmniejszenia ilo� ci zawiesiny ogólnej w wodach opadowych i roztopowych przed 
wprowadzeniem ich do gruntu – wylot W1 (ziemi) zaprojektowano Osadnik poziomy Os1. 

Charakterystyka osadnika poziomego: 

Osadniki, s�  to urz� dzenia s
u�� ce do podczyszczania � cieków z 
atwo opadaj� cej zawiesiny o 
g� sto� ci wi� kszej ni�  1 kg/dm3, które charakteryzuj�  si�  prost�  konstrukcj�  oraz zapewniaj�  
skuteczne usuwanie (redukcj� ) zawiesiny ogólnej przed wprowadzeniem wód deszczowych do 
odbiornika naturalnego (rowu melioracyjnego, gruntu, wód powierzchniowych).Osadniki sk
adaj�  
si�  ze szczelnego betonowego  korpusu o � rednicach dost� pnych studni  lub modu
owych 
� elbetowych zbiorników retencyjnych, lub te�  stanowi�  wydzielon�  komor�  zbiornika z uk
adem 
podczyszczania. 
Wlot i wylot standardowo umieszczone s�  w osi osadnika. W wybranych typach osadników mo� liwe 
jest odchylenie osi wlotu i wylotu. 

W celu automatycznego informowania o ilo� ci zgromadzonego osadu stosowane s�  instalacje 
alarmowe wyposa� one w czujniki poziomu osadu, które informuj�  o konieczno� ci oczyszczania 
osadnika. Dzi� ki temu mo� na znacz� co obni� y	  koszty eksploatacji.  

 

 

Za
o� enia projektowe do doboru osadników poziomych: 
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 – st�� enie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika, której wielko�	  w zale� no� ci od rodzaju zlewni 
waha si�  w granicach: Z1=100 – 600; przyj� to warto�	  st�� enia zawiesiny ogólnej uwzgl� dniaj� c 
� redni ruch na projektowanych drogach w wysoko� ci 215 mg/dm3, 
- zgodnie z § 21.1. Rozporz� dzenia Ministra � rodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie 
warunków, jakie nale� y spe
ni	  przy wprowadzeniu � cieków do wód lub ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla � rodowiska wodnego2): 
 
„ §21.1Wody opadowe lub roztopowe, uj� te w otwarte lub zamkni� te systemy kanalizacyjne, 
pochodz� ce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 
1) terenów przemys
owych, sk
adowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg 
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a tak� e parkingów 
o powierzchni powy� ej 0,1 ha, w ilo� ci, jaka powstaje z opadów o nat�� eniu co najmniej 15 l na 
sekund�  na 1 ha 
– mog�  by�  wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawieraj�  substancji zanieczyszczaj� cych w 
ilo� ciach przekraczaj� cych 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l w� glowodorów 
ropopochodnych.”  
Na tej podstawie przyj� to warto�	  st�� enia zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika (przy 
wprowadzeniu do rowu melioracyjnego) na poziomie 100 mg/dm3, 
- wspó
czynnik sp
ywu � =0,9 dla powierzchni asfaltowych, 
– obliczeniowe nat�� enie opadu dla zlewni znajduj� cej si�  poza szczelnym magazynowaniem i 
dystrybucj�  paliw, przyj� to warto�	  15 dm3/s, 
- wspó
czynnik bezpiecze
 stwa 
 , przyj� to warto�	  3 [Ø]. 
 

 

Schemat doboru osadników poziomych:  
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Dobór � rednicy osadnika poziomego, na podstawie przep
ywu obliczeniowego oraz sprawno� ci 
osadnika zgodnie z poni� szym nomogramem. 
 

 
lub na podstawie wyliczonej powierzchni osadnika w planie Ap.  
 

OSADNIK POZIOMY DLA ZLEWNI „W1”: 

Okre� lenie warto� ci sprawno� ci osadnika: 

� =  

gdzie: 
Z1 – st�� enie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika [mg/dm3]; zawarto�	  zawiesiny ogólnej w 
wodach opadowych w zale� no� ci od rodzaju zlewni waha si�  w granicach: Z1=100 – 600;  

Z1=215 mg/dm3 

Z2 – st�� enie zawiesiny ogólnej na wylocie osadnika zgodnie z Dz.U.2014, poz. 1800z pó� . zm.);  

Z2=100 mg/dm3 

 
� =  = 53,5% 

 

Okre� lenie wielko� ci zlewni zredukowanej: 

Fzr = F1* �  
 
F- powierzchnia ca
kowita zlewni [ha], F1=2 539,78 m2= 0,25 ha 
�  – wspó
czynnik sp
ywu dla powierzchni asfaltowej[Ø], �  =0,9 
qF – maksymalne obci�� enie hydrauliczne osadnika wyliczone w zale� no� ci od warto� ci 
wspó
czynnika stopnia redukcji zawiesiny (sprawno�	  osadnika) [m/h] 
�  – wspó
czynnik stopnia redukcji zawiesiny (tj. sprawno�	  osadnika) [%] 

Fzr = F1* �  = 0,23 ha 
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Okre� lenie ilo� ci � cieków wymagaj� cych podczyszczenia: 

Qnom= qnom * Fzr 

 
qnom – obliczeniowe nat�� enie opadu dla zlewni dla zlewni poza szczelnym magazynowaniem i 
dystrybucj�  paliw [dm3/(s*ha)],  
Fzr – powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 

Qnom= qnom * Fzr = 3,43 dm3/s 

Okre� lenie powierzchni osadnika w planie: 

 
Ap= 
   

 
Qnom – ilo�	  � cieków ze zlewni wymagaj� cych podczyszczenia [dm3/s] 

  – wspó
czynnik bezpiecze
 stwa [Ø], 
  = 3 

 
Ap= 
  = 0,71 m2 

 
Dla zlewni „W1” o przep
ywie obliczeniowym Q=45,72 dm3/s i obliczonej sprawno� ci osadnika 
� =53,5%, dobrano osadnik o � rednicy Dw= 1 200 mm, powierzchni czynnej Vcz=2,0 m3. 
 

ZESTAWIENIE DOBRANYCH OSADNIKÓW POZIOMYCH 

Zaprojektowane osadniki stanowi�  b� d�  zbiorniki � elbetowe monolityczne o izolowanych 
powierzchniach zewn� trznych. W komplecie znajduje si�  pokrywa z w
azami � eliwnymi lub � eliwno-
betonowymi na obci�� enia do 125 lub 400 kN. Na wyposa� enie wewn� trzne sk
adaj�  si�  kró	 ce 
przystosowane do pod
� czenia rur PVC, uszczelki (guma olejoodporna). Na wlocie zamontowane 
zostanie kolanko lub deflektor. Przykrycie osadnika w
azem � eliwnym z pier� cieniem odci�� aj� cym. 
 

 
Zlewnia � rednica 

Dw 
Powierzchnia 

osadnika 
Ap 

Obj� to��  
czynna 

Vcz 

Hw Amin � rednica 
rur 

wlot/wylot 

Dopuszczalna 
grubo��  warstwy 

osadu 
[Ø] [mm] [m 2] [dm3] [mm]  [mm] [mm] [kg] 

„W1”  1200 1,13 2000 1940 1100 max. 600 880 
 

ODBIORNIK NATURALNY WÓD DESZCZOWYCH 

Charakterystyka wylotu kanalizacji deszczowej:  
 
Parametry wylotu: 

� konstrukcja: typowy wylot Ø 315 PVC w obudowie betonowej prefabrykowanej na podsypce 
piaskowej grub. 10 cm, posadowiony w skarpie rowu; 

� rz� dna terenu:  159,05 m n.p.m.; 
� rz� dna dna wylotu: 157,85 m n.p.m.; 
� rz� dna dna rowu  157,70 m n.p.m.; 
� wspó
rz� dne geodezyjne wylotu: X=6036042.5525 Y=6525625.5273.        
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Zaprojektowany wylot nale� y odpowiednio zabezpieczy	 . W tym celu nale� y wykona	  
elementy betonowe w postaci obudowy materacem gabionowym na d
ugo� ci po min. 3,0 m od osi 
wyprowadzenia rury. � cian�  czo
ow� , dla projektowanego wylotu „W1” wykona	  jako betonow�  o 
wymiarach 190 x 163 x 20 cm. Na wylocie nale� y zabudowa	  krat�  z pr� tów stalowych o � rednicy 
� 8mm co 25mm. W przypadku konieczno� ci nale� y zag
� bi	  i/lub poszerzy	  istniej� cy rów 
melioracyjny. W tym celu zastosowa	  betonowe wzmocnienia dna w postaci korytek � ciekowych 
betonowych. Przyjmuj� c powy� sze za
o� enie w opracowaniu nie przewiduje si�  � adnych zmian trasy 
istniej� cego rowu melioracyjnego. Przewidziano natomiast wyrównanie istniej� cych spadków 
pod
u� nych w dostosowaniu do istniej� cych rz� dnych terenu. 
 
Charakterystyka zastosowanych materaców gabionowych: 

o Rozmiary oczka: 76,2x76,2 mm  
o � rednica drutu: 3,00 mm (Zincalu) i 3,20 mm (PVC)  
o Standardowe d
ugo� ci koszy: od 2,0 do 6,0 m  
o Szeroko�	  koszy: 1,0 lub 2,0 m  
o Wysoko� ci koszy: 0,15, 0,225 lub 0,3 m - Materace sk
adaj�  si�  z p
askich siatek 

po
� czonych ze sob�  za pomoc�  klipsów. Wewn� trz podzielone s�  przeponami z takiej 
samej siatki umieszczonymi w odst� pach co 1m, zapewniaj� c maksymalne wymiary 
wewn� trzne sekcji 2x1 m.  

o W przypadku stosowania materacy w kana
ach o bardzo szybkim nurcie mo� na 
zaproponowa	  dodatkowe przepony wewn� trzne dla zmniejszenia sekcji wewn� trznych i 
ograniczenia mo� liwo� ci przesuwania si�  kruszywa wewn� trz materaca. Wa� ne jest 
w
a� ciwe u
o� enie kamienia tak, aby maksymalnie zape
ni	  przestrze
  w gabionie i 
ograniczy	  wielko�	  pustych przestrzeni.  

o Typowym zabezpieczeniem antykorozyjnym dla materacy jest pow
oka cynkowo-
aluminiowa Zincalu oraz Zincalu i pow
oka PVC 

 
Obecnie dno rowu porastaj�  odrosty drzew i krzaki. W ramach konserwacji konieczne b� dzie 
wyprofilowanie  skarp do nachylenia 1-1,5, wyparowywaniu i odmuleniu dna do 0,5 m maj� cemu na 
celu nadanie (przywrócenie) odpowiedniego spadku. Konserwacja niezb� dna jest w celu 
zapobiegania sp
ywu zamulenia z górnego odcinka i zachowania swobodnego przep
ywu. 
Wykonanie robót nale� y rozpocz�	  od prac pomiarowych oraz usuni� cia z dna, skarp krzaków 
poprzez karczowanie. Ubytki mas gruntowych powsta
ych podczas karczowania nale� y zabudowa	  
urobkiem wydobytym z wykopu. Istniej� ce rów melioracyjny nale� y podda	  konserwacji polegaj� cej 
na usuni� ciu namu
ów i wyprofilowaniu skarp 
W tym celu nale� y wykona	 : 

� wykoszenie porostów ze skarp i dna z wygrabieniem,  
� odmulenie dna rowu,  
� profilowanie skarp i dna rowu,  
� dokonanie dodatkowego wykopu pod umocnienie z elementów betonowych,  
� wykonanie podsypek pod ubezpieczenia o grubo� ci 5 cm,   
� umocnienie dna i skarp rowu.  
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PRZYKANLIKI 

Przykanaliki kanalizacji deszczowej nale� y wykona	  z rur PCV de 200/5,9 mm dla wpustów 
deszczowych oraz z rur PCV de 160/4,7 mm dla odwodnie
  liniowych. Woda opadowa 
odprowadzona b� dzie bezpo� rednio z jezdni do projektowanych wpustów deszczowych lub 
odwodnie
  liniowych po
� czonych kana
ami kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze studniami 
rewizyjnymi i studzienkami � ciekowymi oraz projektowanego wylotu „W1”, a nast� pnie do 
istniej� cego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dzia
ce nr 180/65. 
Wody opadowe i roztopowe z dróg gminnych przejmowane b� d�  przez wpusty deszczowe osadzone na 
studzienkach z osadnikiem. 

WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM 

Wody opadowe, sp
ywaj� ce z powierzchni utwardzonych, zostan�  wprowadzone bezpo� rednio do 
studzienek � ciekowych z osadnikami. Nast� pnie poprzez system urz� dze
  infrastruktury kanalizacji 
deszczowej zostan�  odprowadzone do projektowanego wylotu „W1”, przez który wp
yn�  do rowu 
melioracyjnego lub bezpo� rednio do istniej� cej sieci kanalizacji deszczowej dn 400 mm zlokalizowanej 
na dzia
ce nr 350/5. Zanim to nast� pi, studzienki z osadnikami zatrzymaj�  ma
e zanieczyszczenia sta
e, a 
rów dodatkowo podczy�ci w sposób naturalny wody opadowe. 
Projektowane wysoko	 ci studni oraz wpustów dopasowa
  do niwelety Bran� y Drogowej. 

Charakterystyka studni osadnikowej: 
Projektuje si�  studnie osadnikowe betonowe dn 500 mm wraz z wpustem ulicznym klasy D400 oraz 
� elbetowymi pier� cieniami odci�� aj� cymi. 
Studzienka posiada g
adki króciec PP dostosowany do wylotu PVC Ø 200 mm o wysokiej 
sztywno� ci obwodowej rury trzonowej – SN8, która zapewnia wytrzyma
o�	  pod ka� dym ko
owym 
obci�� eniem. Obci�� enia te dzia
aj� ce na wpust nie s�  przenoszone na studzienk� , lecz na otaczaj� cy 
j�  grunt. Projektowane studnie osadnikowe jest odporna na wypór wody gruntowej. 

ODWODNIENIA LINIOWE 

Do odwodnienia liniowego parkingów oraz terenów utwardzonych zastosowano system 
Multiline V 150 f-my ACO Drain stosuj� c koryta d
ugo� ci 1000 mm i spadkiem dna 0,5%, 
wysoko� ci 210 - 240 mm oraz szeroko� ci 150 mm. Koryta nale� y u
o� y	  zgodnie ze spadkiem terenu 
stosuj� c najni� sze koryta w miejscach najni� szej wysoko� ci terenu. Przy zako
 czeniu koryta nale� y 
zastosowa	  skrzynk�  odp
ywow�  o d
ugo� ci 500m oraz przygotowanym otworem na rur�  
odp
ywow�  PVC Ø 160 mm lub z mo� liwo� ci�  wy� 
obienia w dnie do wbicia.  
Schemat koryta systemu Multiline V 150: 
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Schemat skrzynki odp
ywowej w systemie Multiline V150: 

 
Zestawienie doboru elementów odwodnienia liniowego: 
 

Odwodnienie 
liniowe 

� rednica 
wylotu 

D
ugo��  Ilo ��  1-
metrowych 

koryt 

Ilo ��  
skrzynek 

odp
ywowych 

Zakres 
wysoko� ci 
elementów 

odwodnienia 
[Ø] [mm] [m] [Ø] [Ø] [mm] 

„Odw1” 160 5,50 5 1 210-235 
„Odw2” 160 6,50 6 1 210-240 
„Odw3” 160 6,50 6 1 210-240 

 
 
MATERIA	Y I UZBROJENIE 

Sie	  kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV de 400/11,7 mm, de 315/9,2 mm, de 250/7,3 
mm, de 200/5,9 mm, klasy SN8/SDR34 ze � ciank�  lit �  oraz przykanaliki od wpustów deszczowych z 
rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze � ciank�  lit �  i przykanaliki od odwodnie
  z rur PCV de 
160/4,7 mm. 

Rury PCV 
� czone za pomoc�  systemowych kielichów. Przewody uk
ada	  z minimalnym 
przykryciem 0,8 m. W przypadku uk
adania przewodów na mniejszej g
� boko� ci, nale� y je ociepli	  
warstw�  keramzytu technologicznego 8/16 mm 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykry	  pap�  
izolacyjn� . 
Projektuje si�  studnie kanalizacyjne rewizyjne na kolektorze z kr� gów betonowych dn 1000 mm , 
oraz studnia betonowa  1500 mm nabudowana na istniej� cy kana
 deszczowy   z w
azami � eliwnymi. 
Kinety studni wykona	  zgodnie z cz�� ci�  graficzn�  projektu. 
W
azy kana
owe wykona	  na obci�� enie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. Pod p
yty 
nastudzienne stosowa	  pier� cienie odci�� aj� ce � elbetowe. 
W rozwi� zaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe � eliwne klasy D400 z ko
nierzem 
zatrzaskowym – pod
� czone bezpo� rednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na pier� cieniach 
odci�� aj� cych, na studzienkach betonowych dn 600 mm z osadnikiem piasku wysoko� ci 1,0 m. 
W
� czenie rur PCV de 200/5,9 mm do betonowej studni wpustu deszczowego wykona	  w tulei 
ochronnej dn 250 mm, za�  w
� czenie do studni PCV/PP wykona	  za pomoc�  kszta
tki „in situ”. 
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Lokalizacja studni, wpustów oraz osadnika zgodnie z planem sytuacyjno – wysoko� ciowym. 
 

OBLICZENIA ILO � CI WÓD OPADOWYCH 

Oblicze
  dotycz� cych odwodnienia dróg dokonano wed
ug wytycznych technicznych projektowania 
miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystaj� c ze wzoru na obliczenie bilansu wód opadowych i 
roztopowych wg wzoru: 

Q=q*� *F [dm³/s] 
Gdzie: 
Q – ilo�	  wód opadowych i roztopowych [dm³/s], 
q – nat�� enie deszczu miarodajnego, przyj� to 200 [dm³/s*ha], 
     F – powierzchnia zlewni [m2], 
�  – wspó
czynnik sp
ywu dla powierzchni utwardzonych, przyj� to 0,9[Ø] 

3.1 DLA ROWU MELIORACYJNEGO „W1” 

Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia: 
      F1= 2 539,78m2 

Ilo�	  � cieków deszczowych obliczonych na podstawie charakteru i wielko� ci zlewni oraz 
nat�� enia deszczu miarodajnego: 
Q=200*0,9*2 539,78/10 000=45,72 dm3/s 

a. Ilo�	  wód deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego – maksymalne dobowe 

Qmax.d.=900*45,72*1,2/1 000=49,38 m3/s 

b. Ilo�	  wód opadowych i roztopowych  

       Qmax.h.=49,38 dm3/s=13,72 m3/h 

c. Ilo�	  wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacj�  deszczow�  w ci� gu roku 

Qmax.rok.=0,8 m*2 539,78*0,92 dm3/s=1 8692,3 m3/rok 

d. Ilo�	  wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacj�  deszczow�  w ci� gu doby 

Q	 r.d.=Qmax.rok./365=1 8692,3/365=5,12 m3/d. 

DO ISTNIEJ� CEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DZIA	CE NR 350/5 

Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia: 
      F2= 7 126,86 m2 

Ilo�	  � cieków deszczowych obliczonych na podstawie charakteru i wielko� ci zlewni oraz 
nat�� enia deszczu miarodajnego: 
Q=200*0,9*7 126,86/10 000=128,93 dm3/s 

a. Ilo�	  wód deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego – maksymalne dobowe 

Qmax.d.=900*128,93*1,2/1 000=139,24 m3/s 

b. Ilo�	  wód opadowych i roztopowych  

       Qmax.h.=139,24dm3/s=38,68 m3/h 

c. Ilo�	  wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacj�  deszczow�  w ci� gu roku 

Qmax.rok.=0,8 m*7 126,86*0,92 dm3/s=5 245,37 m3/rok 
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d. Ilo�	  wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacj�  deszczow�  w ci� gu doby 

Q	 r.d.=Qmax.rok./365=5 245,37/365=14,37 m3/d. 

ZESTAWIENIA OBLICZE�  DLA KOLEKTORA G	ÓWNEGO 

Sie	  kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV de 400/11,7 mm, de 315/9,2 mm, de 
250/7,3 mm, de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze � ciank�  lit �  oraz przykanaliki od wpustów 
deszczowych z rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze � ciank�  lit �  i z projektowanych 
odwodnie
  liniowych PCV de 160/4,7 mm klasy SN8/SDR34 ze � ciank� .  
W celu zapewnienia samooczyszczania si�  wód opadowych w projektowanych przewodach 
kanalizacji deszczowej przewidziano minimaln�  pr� dko�	  przep
ywu �  0,7 m/s. Dla kolektora 
g
ównego zachowano równie�  minimalne zag
� bienie przewodów wynosz� ce 0,8 m oraz 
minimalne spadki przewodów z uwzgl� dnieniem � rednic przewodów. Dla przykanlików, w 
miejscu niezapewnienia minimalnego przykrycia przewodu kanalizacji deszczowej nale� y 
zastosowa	  ocieplenie. System grawitacyjny kanalizacji deszczowej zaprojektowano na 
maksymalne wype
nienie kana
u, tj. 100%.  
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 DLA ROWU MELIORACYJNEGO ZA POMOC�  WYLOTU „W1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odcinek 
Powierzchnia 
zlewni �  I 

Ilo�	  
wód  � rednica Pr� dko�	  Spadek 

Wype
nienie 
kana
u 

Maksymalny 
przep
yw 

[-]  [m²] [-] [dm³/(s*ha)] [dm³/s] [mm] [m/s] [%] [%] [dm³/s] 
Sr8 - Sz1 188,70 0,9 200 3,40 250 1,12 4,35 12,1 136,34 

Sr1 - Sr1.2 880,14 0,9 200 15,84 250 0,85 0,44 44,3 47,50 
Sr1.2 - 
Sr1.1 880,14 0,9 200 15,84 250 1,28 1,79 32,6 86,88 

Sr1.1 - Sr2 1 011,91 0,9 200 18,21 250 1,98 5,44 26,5 152,67 
Sr2 - Sr3 1 208,48 0,9 200 21,75 250 2,63 10,60 24,4 213,78 
Sr3 - Sr4 1 429,29 0,9 200 25,73 250 2,24 5,70 31,0 156,31 
Sr4 - Sr5 1 634,57 0,9 200 29,42 250 2,14 3,97 38,6 130,18 
Sr5 - Sr6 1 840,85 0,9 200 33,14 250 2,00 3,00 43,4 112,95 
Sr6 - Sr7 2 013,82 0,9 200 36,25 315 1,91 2,80 34,0 200,26 

Sr7 - Sr7.1 2 193,86 0,9 200 39,49 315 2,20 3,96 32,2 238,65 
Sr7.1 - Os1 2 351,08 0,9 200 42,32 315 2,99 8,90 27,3 359,12 

Os1-W1 2 539,78 0,9 200 45,72 315 3,03 9,32 26,9 367,56 
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 DO ISTNIEJ� CEJ KANALIZACJI SANITARNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ.NR 350/5 

Odcinek 
Powierzchnia 
zlewni  �  I 

Ilo�	  
wód  � rednica Pr� dko�	  Spadek 

Wype
nienie 
kana
u 

Maksymalny 
przep
yw 

[-]  [m²] [-] [dm³/(s*ha)] [dm³/s] [mm] [m/s] [%] [%] [dm³/s] 
Sr9.2 - 
Sr9.1 252,54 0,9 200 4,55 250 0,71 1,00 20,3 64,55 

Sr9.1 - 
Sr9 252,54 0,9 200 4,55 250 0,92 2,00 17,2 91,93 

Sr9 - 
Sr10 1 318,32 0,9 200 23,73 250 1,52 2,00 38,8 91,93 

Sr10 - 
Sr11 1 620,92 0,9 200 29,18 250 1,28 1,00 52,0 64,55 

Sr11 -
Sr12 1 944,69 0,9 200 35,00 250 1,72 2,00 47,4 91,93 

Sr12 - 
Sr13 2 236,59 0,9 200 40,26 315 2,07 3,45 32,6 222,53 

Sr13 - 
Sr14 2 529,76 0,9 200 45,54 315 1,40 1,00 47,6 118,67 

Sr14 - 
Sr15 2 836,95 0,9 200 51,07 315 1,45 1,00 50,6 118,67 

Sr15 - 
Sr16 3 122,62 0,9 200 56,21 315 1,81 1,71 46,1 155,64 

Sr16 - 
Sr17 3 397,29 0,9 200 61,15 315 1,22 0,53 68,1 85,75 

Sr17 - 
Sr18 3 774,50 0,9 200 67,94 315 1,59 1,00 59,4 118,67 

Sr18 - 
Sr19 3 774,50 0,9 200 67,94 315 2,03 2,00 48,9 168,85 

Srk19 - 
Sr20 4 103,26 0,9 200 73,86 315 1,85 1,44 56,0 142,89 

Sr20 - 
Sr21 4 350,03 0,9 200 78,30 400 2,17 2,50 35,9 353,99 

Sr21 - 
Sr22 4 685,18 0,9 200 84,33 400 1,05 0,30 67,4 120,09 

Sr22 - 
Sr23 5 193,79 0,9 200 93,49 400 0,98 0,24 79,7 107,04 

Sr23 - 
Sr24 5 595,25 0,9 200 100,71 400 1,17 0,35 72,2 130,00 

Sr24 - 
Sr24.1 5 761,38 0,9 200 103,70 400 1,68 0,92 54,1 213,11 

Sr24.1 - 
Sr25 5 859,83 0,9 200 105,48 400 1,42 0,56 63,4 165,41 

Sr26 - 
Sr25 487,34 0,9 200 8,77 250 0,68 0,50 33,8 45,22 

Sr25 - 
Sr27 6 347,17 0,9 200 114,25 400 1,10 0,30 87,6 120,09 

Sr29 - 
Sr30 228,66 0,9 200 4,12 250 0,71 1,05 19,1 66,18 

Sr28 - 
Sr30 527,50 0,9 200 9,50 250 0,70 1,63 35,1 82,84 

Sr30 - 
Sr27 815,69 0,9 200 14,68 250 1,18 0,50 31,0 45,22 

Sr27 - 
istn. KD 7 162,86 0,9 200 128,93 400 1,41 0,50 75,9 156,09 
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ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Obni� enie poziomu zwierciad
a wód gruntowych w wykopie powinno by	  dokonywane w 
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemo� liwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie 
ruroci� gu. Obni� enie poziomu wód gruntowych powinno by	  tak przeprowadzone, aby ci� nienie 
sp
ywowe nie spowodowa
o naruszenia struktury gruntu w pod
o� u realizowanego ruroci� gu. W 
pod
o� u s� siaduj� cych z wykopem budowli obni� enie poziomu wody nie powinno spowodowa	  
zmiany struktury gruntów.  

Poziom zwierciad
a wody gruntowej powinien by	  obni� ony o co najmniej 0,5 m poni� ej dna 
wykopu. Obni� enie poziomu zwierciad
a wody gruntowej musi obejmowa	  okresy ca
odobowe ze 
wzgl� du na szkodliwe dzia
anie waha
  zwierciad
a wody gruntowej na struktur�  gruntu na dnie 
wykopu i w jego s� siedztwie. Ponadto, wykop powinien by	  zabezpieczony przed dop
ywem wód 
deszczowych. Elementy zabezpieczaj� ce � ciany wykopu musz�  wystawa	  co najmniej 0,15 m ponad 
szczelnie przylegaj� cy teren, a powierzchnia terenu powinna by	  wyprofilowana ze spadkiem 
umo� liwiaj � cym 
atwy odp
yw wód poza wykop. 
Odwodnienie wykopów wykonywa	  przed u
o� eniem ruroci� gu w wykopie. Roboty ziemne 
rozpocz�	  od najni� szego do najwy� szego punktu posadowienia sieci, aby zapewni	  grawitacyjny 
odp
yw wody z wykopu (w dó
 po jego dnie).  
Odwodnienie wykonywa	  w zale� no� ci od konfiguracji terenu i zag
� bienia sieci, za pomoc� : 

�  pompy spalinowej w najni� szym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i u
o� eniem 
ruroci� gu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy	  i wykona	  komor�  
lub studzienk�  odwadniaj� c� . 

�  beczkowozu. 
�  ig
ofiltry 

 

DZIA	ANIA CHRONI � CE � RODOWISKO – ETAP REALIZACJI 

W celu zmniejszenia wp
ywu przedsi� wzi� cia na elementy � rodowiska w trakcie trwania prac 
inwestycyjnych, jak i pó� niejszej eksploatacji, przewiduje si�  nast� puj� ce � rodki ochronne:  
·  w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsi� wzi� cia powstaj� ce odpady gromadzone b� d�  w 

wyznaczonym miejscu, w sposób selektywny i przekazywane uprawnionym firmom w celu ich 
dalszego wykorzystania, przetworzenia lub sk
adowania w wyznaczonym miejscu, 

·  porz� dek na terenie budowy i jej zaplecza b� dzie utrzymany dzi� ki odpowiedniej ilo� ci i lokalizacji 
pojemników na odpady sta
e,  

·  dla ochrony i zmniejszenia zagro� enia zwi� zanego z pojawieniem si�  � cieków bytowych na placach 
budowy zainstalowane b� d�  przeno� ne sanitariaty, 

·  zachowana zostanie w 100% szczelno�	  zastosowanych materia
ów u� ytych w inwestycji, 
zapobiegaj� ce przedostawaniu si�  wycieków z maszyn, pojazdów do wody, 

·  przewo� one w trakcie prac budowlanych materia
y budowlane sypkie zabezpieczone b� d�  przed 
pyleniem, 

·  ze wzgl� du na przewidywane krótkotrwa
e, lecz o wi� kszym nasileniu i poziomie ha
asu 
oddzia
ywania akustycznego przenikaj� cego do � rodowiska, roboty budowlane w pobli� u zabudowy 
mieszkaniowej odbywa	  si�  b� d�  jedynie w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 18.00, 

·  zaplecze budowy zlokalizowane b� dzie w mo� liwie du� ej odleg
o� ci od zabudowa
  mieszkalnych,  
·  w trakcie prowadzenia robót budowlanych zapewnione zostanie bezpiecze
 stwo ludzi i mienia oraz 

to, by prowadzone roboty nie stwarza
y uci�� liwo� ci (ha
as, zanieczyszczenia powietrza, wody i 
gleby) powodowanymi prac�  urz� dze
 , dla zdrowia ludzi i � rodowiska, 
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·  teren zaj� ty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokó
 inwestycji utrzymywany b� dzie w 
czysto� ci, 

·  w trakcie realizacji robót zastosowany zostanie sprz� t, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jako� ci 
oraz technicznie sprawne by nie dopu� ci	  do niekontrolowanych wycieków do gruntu, 
charakteryzuj� ce si�  stosunkowo niskim poziomem emitowanego ha
asu. Sprz� t ten b� dzie spe
nia	  
wymogi, okre� lone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporz� dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymaga
  dla urz� dze
  u� ywanych na zewn� trz 
pomieszcze
  w zakresie emisji ha
asu do � rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z pó� . zm.), 

·  materia
y i sprz� t przechowywane b� d�  w wyznaczonych miejscach, 
·  powsta
e podczas budowy wykopy b� d�  zagrodzone tak, by nie sta
y si�  one pu
apk�  dla ma
ych 

zwierz� t, a tak� e zakrywane na czas przestojów w budowie, aby nie zosta
y skolonizowane przez 
ptaki gniazduj� ce w norach zak
adanych w piaszczystych skarpach, 

·  wykopy, studzienki i inne miejsca stanowi� ce pu
apki dla zwierz� t zostan�  zabezpieczone p
otkami i 
regularnie kontrolowane, a wpadaj� ce do nich zwierz� ta od
awiane i wypuszczone poza obszarem 
inwestycji, 

·  przed zasypaniem wykopów b� d�  prowadzone kontrole, czy nie ma w nich zwierz� t, 
·  materia
y budowlane, sprz� t budowlany oraz sanitariaty nie b� d�  lokalizowane w bezpo� rednim 

s� siedztwie brzegów zbiorników wodnych, 
·  pracownicy zostan�  przeszkoleni w kierunku wykonywania obowi� zków na stanowisku pracy zgodnie 

z zasadami bezpiecze
 stwa i higieny pracy, 
·  po zako
 czeniu prac teren zostanie uporz� dkowany, z wykorzystaniem wierzchniej warstwy gleby 

zdj� tej podczas prac. 
Na etapie realizacji przedsi� wzi� cia przy uwzgl� dnieniu ww. rozwi� za
  stan � rodowiska wokó
 
inwestycji nie ulegnie pogorszeniu. 
 
 
UWAGI KO� COWE 

 
Wszystkie roboty nale� y wykona	  przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie  
z zasadami bezpiecze
 stwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i 
Szczegó
owych Specyfikacjach Technicznych.   
Do wykonania robót nale� y stosowa	  materia
y dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Po zako
 czeniu robót nale� y wykona	  pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcj�   
G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysoko� ciowe” mierz� c wszystkie elementy tre� ci mapy.  Wykonana 
dokumentacje geodezyjn�  i kartograficzn�  nale� y skompletowa	  zgodnie  
z przepisami Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej”.  
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 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIA	YWANIA OBIEKTU 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), obszar oddzia
ywania 
obiektu b� dzie skupia
 si�  wy
� cznie w obr� bie rozbudowywanych dróg w granicach projektowanych dzia
ek:  
 
Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Szemud, dzia
ki nr: 192/3, 192/22, 192/5, 192/21, 180/57, 
180/68 (180/12), 180/72 (180/65), 180/70 (180/26), 180/28, 180/66 (180/8), 125/16 (125/15), 123/61, 124/1, 125/13, 
124/2, 350/5, obr� b Dobrzewino,  
dzia
ki okre	 laj � ce teren niezb� dny do dokonania przebudowy dróg innych kategorii: 354, 128, 127/20, 127/18, 
obr� b Dobrzewino,  
dzia
ki, z których korzystanie b� dzie ograniczone: 180/73 (180/65), 192/26, 159/2, 180/30, 192/20, 180/58, 160/2, 125/14, 
123/39, 123/15, 123/32, 127/21, 125/5 obr� b Dobrzewino. 
 
Okre� lenie obszaru oddzia
ywania zdefiniowano w oparciu o Rozporz� dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	  drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 
Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Ustawa o drogach publicznych Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych Art.43. 
 
 
Projekt sporz� dzono w 3 jednobrzmi� cych egzemplarzach. 
 
Projektant:                                                         
mgr in� . Anna � uber 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 

Sprawdzaj� cy: 
mgr in� . Marta Kozio
- Rogala 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 
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    Koszalin, 26 kwietnia 2021  
 

O� WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ� CEGO 
 
 
 

O  �   W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
 

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r -  Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2021.2351  t.j.)  o	 wiadczam, i�  niniejszy projekt budowlany, 

ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 

 
 

zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

BRAN	 A SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA  
 
 
 
Projektant:                                                   
mgr in� . Anna � uber 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 
 
 
 
Sprawdzaj� cy: 
mgr in� . Marta Kozio
- Rogala 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 
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SPIS ZA	 � CZNIKÓW  
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 
 

TEMAT: ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 
 

KATEGORIA 
OBIEKTU: 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciep
ownicze, wodoci� gowe, kanalizacyjne oraz ruroci� gi przesy
owe 

 
 
ADRES BUDOWY:  
 
 
 
 
 
 

Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Szemud, dzia
ki nr: 
192/3, 192/22, 192/5, 192/21, 180/57, 180/68 (180/12), 180/72 (180/65), 180/70 
(180/26), 180/28, 180/66 (180/8), 125/16 (125/15), 123/61, 124/1, 125/13, 124/2, 
350/5, obr� b Dobrzewino,  
dzia
ki okre� laj � ce teren niezb� dny do dokonania przebudowy dróg innych 
kategorii: 354, 128, 127/20, 127/18, obr� b Dobrzewino,  
dzia
ki, z których korzystanie b� dzie ograniczone: 180/73 (180/65), 192/26, 
159/2, 180/30, 192/20, 180/58, 160/2, 125/14, 123/39, 123/15, 123/32, 127/21, 125/5 
obr� b Dobrzewino. 

NAZWA, ADRES 
INWESTORA: 

WÓJT GMINY SZEMUD, 
 UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD 

 

SPIS ZAWARTO� CI  

1. Informacja dotycz� ca bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia  str. 39-41 
2. Uprawnienia, za�wiadczenia str. 42-45 
3. Uzgodnienia, opinie, pozwolenia str. 46 
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INFORMACJA DOTYCZ� CA BEZPIECZE� STWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 

TEMAT: ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 

 

KATEGORIA 
OBIEKTU: 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
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OPIS TECHNICZNY  
 
1. Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany : 

ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 
 

2.Wykaz istniej� cych obiektów budowlanych 

W s� siedztwie dzia
ek, na których projektuje si�  rozbudow�  wyst� puj�  tereny zabudowane. 

Wyst� puj� ce istniej� ce uzbrojenie terenu: 

- sieci wodoci� gowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, energetyczne 
 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania, które mog�  stwarza	  zagro
 enie bezpiecze� stwa i zdrowia 
ludzi. 
- prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej - ruch ko
owy, 

 

4.Informacje dotycz� ce przewidywanych zagro
 e�  wyst� puj � cych podczas realizacji robót budowlanych. 

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si�  nast� puj� ce zagro� enia: 

�  Zagro� enie � ycia pracowników od ruchu samochodowego na drodze oraz zwi� kszone zagro� enie przy 

wykonywaniu robót w z
ych warunkach atmosferycznych: 

1) podczas ograniczonej widoczno�ci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o�wietlenia, 

2) w czasie opadów deszczu i � niegu, 

3) podczas go
oledzi, 

4) podczas burzy i wiatru o pr� dko� ci przekraczaj� cej 10 m/s. 

5) prace wykonywane w obr� bie uzbrojenia terenu 

- obs
uga maszyn i urz� dze�  z nap� dem elektrycznym — ró� nego rodzaju drobne urz� dzenia (wiertarki, 
przecinarki, m
oty udarowe, r� czne narz� dzia udarowe nie mog�  posiada�  r� koje� ci krótszej ni�  0,15 m oraz 
ostrych kraw� dzi, p� kni��  lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania u� ywaj�  r� kawic 
antywibracyjnych; 

- obs
uga maszyn i urz� dze�  z nap� dem spalinowym 

Nie wolno u� ywa�  narz� dzi uszkodzonych oraz nie odpowiadaj� cych normom i warunkom technicznym. 

Narz� dzia takie nale� y niezw
ocznie wycofa�  z u� ytku. 

- wszelkie prace nale� y wykonywa�  pod sta
ym nadzorem osoby posiadaj� cej uprawnienia w specjalno� ci 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz� dze�  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci� gowych i 
kanalizacyjnych bez ogranicze�  w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. 
poz. 1333). 

 

5.Informacja o sposobie prowadzenia instrukta
 u pracowników przed przyst� pieniem do realizacji robót 

niebezpiecznych. 

Pracownicy przyst� puj� cy do pracy winni by�  wyposa� eni w odpowiedni�  odzie�  robocz�  i ochronn�  (sprz� t 

ochrony osobistej) posiadaj� c�  odpowiednie atesty. Pracownicy s�  równie�  zobligowani do pracy w kaskach 

ochronnych oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy nara� eni na urazy mechaniczne, pora� enia pr� dem, upadki z 
wysoko� ci oraz inne szkodliwe czynniki i zagro� enia zwi� zane z wykonywan�  prac�  powinni by�  zaopatrzeni w 
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sprz� t ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracuj� cy powinni posiada�  odpowiednie kwalifikacje 
przewidziane odr� bnymi przepisami dla danego stanowiska, mie�  wa� ne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do 

okre� lonej pracy. Nie wolno zatrudnia�  pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskaza�  

lekarskich oraz bez wst� pnego przeszkolenia w zakresie bezpiecze� stwa i higieny pracy (w szczególno� ci 

szkolenie nale� y przeprowadza�  przed realizacj�  robót szczególnie niebezpiecznych). Na budowie powinna 

znajdowa�  si�  przeno� na apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej. 
 

6.Wymagania pozosta
e. 

Przed rozpocz� ciem prac nale� y umie� ci�  na budowie, w widocznym miejscu wype
nion�  tablic�  informacyjn�  

informuj� c�  o robotach wykonywanych na terenie budowy. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno by�  sprawdzone przed rozpocz� ciem robót budowlanych przez 

komisj� , z
o� on�  z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie 

zagospodarowania placu budowy powinno obejmowa�  w szczególno� ci: 

oznakowanie terenu informuj� ce o wykonywanych pracach budowlanych, 
·  drogi (w tym zapewnienie drogi po� arowej). 
·  doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
·  urz� dzenia higieniczno-sanitarne, 
·  urz� dzenia socjalno-bytowe. 

Teren robót powinien by�  wyra	 nie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by�  tak wykonane, aby 

nie stwarza
o zagro� enia dla ludzi. Droga wzd
u�  terenu budowy powinny by�  utrzymane we w
a� ciwym stanie 

technicznym. Nie wolno na niej sk
adowa�  materia
ów, sprz� tu lub innych przedmiotów. Teren budowy ponadto 

winien by�  oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczególno� ci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), 

U� ywanie daszków ochronnych, jako rusztowa�  lub miejsc sk
adowania narz� dzi, sprz� tu, materia
ów itp. jest 

zabronione. W miejscach przej��  i przejazdów szeroko��  daszka ochronnego powinna wynosi�  co najmniej o 1 m 

wi� cej ni�  szeroko��  przej� cia lub przejazdu. Z uwagi na wielko��  obiektu oraz pracoch
onno��  robót przed 

przyst� pieniem do wykonywania prac nale� y opracowa�  plan bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia. 
Wszelkie prace nale� y prowadzi�  zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Budownictwa i Przemys
u Materia
ów 

Budowlanych z 28.III.1972r (z pó	 n. zmianami) w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót rozbiórkowych, oraz regulowanymi przepisami odr� bnymi. 

 

                   

                                                             OPRACOWA	:                                                 

 
 

Projektant:                                                   
mgr in� . Anna � uber 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 

 

 
 
 
 
 



ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 
 

42 
 

 
UPRAWNIENIA, ZA� WIADCZENIA O PRZYNALE� NO� CI DO IZBY  BUDOWLANEJ 

 
 
 

 
 
 



ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 
 

43 
 

 
 

 
 
 
 



ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 
 

44 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 
 

45 
 

 
 

 
 



ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJCOWO � CI KARCZEMKI. 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 
 
 
 
 



Projekt Zagospodarowania Terenu
skala 1:500        

� �
�

� �
� �

�

� � � � �

droga wojewódzka nr 218

� �
�	


�
� 


��
� �

��
1:500

SKALA:

DATA:podpis

Kwiecie�  2021

TEMAT:

INWESTOR:

NAZWA
RYSUNKU:

podpis

1.1
Rys. nr

 ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
Rozbudowa dróg gminnych w miejscowo� ci  Karczemki.

Wójt Gminy Szemud,

Projekt zagospodarowania terenu

�� � � � � 
� �� 
� � � � � ���
���

� � � � �

� � � � �

� �
�

� �
�

� � ��

� � ��� �
 

! ��

� "!� "!

� �

�
#

� �
�

� ��

� �

$
� $� � � � %� �� � � � � &�$� ' � 
� �( �

�
�

�
�

�
�

� � � � � �

Sr25

Sr26

Wp51

Wp53

Sr27

Wp50

Wp52

Sr29

Sr30

Wp49

Wp48

Wp55

Wp54

istniej� cy wpust do likwidacji 

Sr23

Wp47
Wp46

Sr24

w
� czenie do ist. kanalizacji 
deszczowej poprzez nabudowanie 
studni DN 1500  Sr27

� � � � � �

Sr24.1

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

istniej� cy wpust przesun��  do krawedzi jezdni 

i pod
� czy�  do istniej� cego przykanalika.

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

159,21

159,18 159,14

158,82

158,25
158,23

158,20

158,20

158,15

158,22
158,20

158,17

158,05

158,05

158,80

159,20

158,22
157,13

157,21

157,25

157,45

157,50

157,50

157,30

157,52

157,55

157,26
157,27

157,28

158,14
157,23

157,22

157,26

158,27

157,93 157,91

droga wojewódzka nr 218

��

PROJEKTOWA	 (bran� a sanitarna):

mgr in� . Anna � uber

upr. bud. nr ZAP/0211/POOS/10

Nr ZAP/0093/PWOS/14

         mgr in� . Marta Kozio
 - Rogala
sieci i instalacje sanitarne

sieci i instalacje sanitarne

SPRAWDZI	 (bran� a sanitarna):

Bran� a Sanitarna

��������
BRAN� A  SANITARNA

Rz� dne studni i wpustów 
dopasowa�  do rz� dnych 

projektowanej nawierzchni 



� ��

�

� ��

P
ro

je
kt

 Z
ag

os
po

da
ro

w
an

ia
 T

er
en

u
sk

al
a 

1:
50

0 
   

   
  

wyniesione skrzy� owania

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � 	 � �


��
���


��
��

��
��




�� � � � � �� �
 �� � � � � �������

��
��

� �
��

�

� �

� �
� �

�� �
� ��

���

1:
50

0
S

K
A

LA
:

D
A

T
A

:
po

dp
is

K
w

ie
ci

e�
 2

02
1

T
E

M
A

T
:

IN
W

E
S

T
O

R
:

N
A

Z
W

A
R

Y
S

U
N

K
U

:

po
dp

is

1.
2

R
ys

. n
r

 u
l. 

K
ar

tu
sk

a 
13

, 8
4-

21
7 

S
ze

m
ud

R
oz

bu
do

w
a 

dr
óg

 g
m

in
ny

ch
 w

 m
ie

js
co

w
o

�c
i  

K
ar

cz
em

ki
.

W
ój

t G
m

in
y 

S
ze

m
ud

,

P
ro

je
kt

 z
ag

os
po

da
ro

w
an

ia
 te

re
nu

 �

� � � �� � �� � � �� � �� � ! � � 
 � �


" �

" �

�

� ��

� ��

� ��

	 ��

� � �

� �� �

#��

� ��� ��

#��

� ��

� ��

� ��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
	

�
�

Sr9

Wp20

Wp21

Sr10

Wp22
Wp23

Sr11

Wp24

Wp25

Sr12

Wp26
Wp27

Sr13

Wp28

Wp29

Sr14

Wp30

Wp31

Sr15

Wp32
Wp33

Sr16

Wp34
Wp35

161,87

Sr17

Wp36

Wp37

Sr18

Sr19Wp38
Wp39

Sr20

Wp40 Wp41

Sr21

Sr22

Wp44

Wp45

istniej� ce instalacje telek. 
zabezpieczy�  rurami os
onowymi

Sr9.1

Sr9.2

Wp58

Wp59

odwodnienie liniowe

� � � � � �

� �
�

� � �

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
	

�
�

�
�

�
	

�
�

�
�

�
	

�
�

	
�

�

166,33

166,25

166,20

166,20

166,09

166,04

166,04

165,79

165,74
165,74

165,97

165,93

165,93

164,90

164,85
164,85

163,58

163,55

163,55

162,69

162,65

162,65

162,55

162,58

162,55

161,28

161,25
161,25

161,91

161,87

161,90

161,51

161,52

161,52

160,08

160,04160,04

160,29

160,28

160,36

160,31

160,31

157,60

157,78

158,20

1158,75

159,53

159,86

160,00

160,60

160,91

161,32

162,51

163,20

163,72

164,29

164,49

164,61

159,11

159,11

158,84 158,84

160,32
160,32

160,67

160,67

160,05
160,05

161,35
161,35

161,45

161,45

162,35

162,35

163,65
163,65

164,73

164,73

164,54
164,54

164,84

164,84

165,00

165,00

sie�  napowietrzna 15 kV 
istniej� ca niepe
noizolowana
uk
ad p
aski

sie�  napowietrzna 15 kV 
istniej� ca 3xAFL35

uk
ad trójk� tny

P
R

O
JE

K
T

O
W

A
	 (

br
an

�a
 s

an
ita

rn
a)

:

m
gr

 in
�.

 A
nn

a 
�

ub
er

up
r.

 b
ud

. n
r 

Z
A

P
/0

21
1/

P
O

O
S

/1
0

N
r 

Z
A

P
/0

0
93

/P
W

O
S

/1
4

   
   

   
m

gr
 in

�.
 M

ar
ta

 K
oz

io

 -

 R
og

al
a

si
ec

i i
 in

st
al

ac
je

 s
an

ita
rn

e

si
ec

i i
 in

st
al

ac
je

 s
an

ita
rn

e

S
P

R
A

W
D

Z
I	 

(b
ra

n�
a 

sa
ni

ta
rn

a)
:

B
ra

n�
a 

S
an

ita
rn

a

���
���

��
B

R
A

N
�

A
  S

A
N

IT
A

R
N

A

R
z�

dn
e 

st
ud

ni
 i 

w
pu

st
ów

 
do

pa
so

w
a�

 d
o 

rz
�d

ny
ch

 
pr

oj
ek

to
w

an
ej

 n
aw

ie
rz

ch
ni

 



� ��

� ��

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � 	 � �

� � 	 � �


 �
�


��
��

��
� �

��������

��

P
ro

je
kt

 Z
ag

os
po

da
ro

w
an

ia
 T

er
en

u
sk

al
a 

1:
50

0 
   

   
  

1:
50

0
S

K
A

LA
:

D
A

T
A

:
po

dp
is

kw
ie

ci
e�

 2
02

1

R
Y

S
U

N
K

U
:

po
dp

is

po
dp

is

1.
3

R
ys

. n
r

T
E

M
A

T
:

IN
W

E
S

T
O

R
:

N
A

Z
W

A

 u
l. 

K
ar

tu
sk

a 
13

, 8
4-

21
7 

S
ze

m
ud

R
oz

bu
do

w
a 

dr
óg

 g
m

in
ny

ch
 w

 m
ie

js
co

w
o

�c
i  

K
ar

cz
em

ki
.

W
ój

t G
m

in
y 

S
ze

m
ud

,

P
ro

je
kt

 z
ag

os
po

da
ro

w
an

ia
 te

re
nu

� � � �� � �� � � �� � �� �  � � � � ��

! �! �

! �

!
�

! �

!
�

�

� �
�

� �
�

� �
�

� �
�

� �
�

" �
�

" �
�

! �

! 	 	

! �

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

Sr1

Wp2

Wp1

Sr2
Wp5

Wp4

Sr3

Wp7

Wp6

Sr4
Wp9

Wp8

Sr5

Wp11

Wp10

Sr6

Wp13
Wp12

Sr7

Wp15

Wp14

160,90

Wp17

Wp16

161,85

Wp19
Wp18

Wp3

wylot do rowu melioracyjnego (159,05) 
- umocni�  ( np.gabiony) W1

Sr7.1

Wp60

Wp61
�

�
�

�
�

�

� � �� � �

Sr1.2

Os1

Sr8

160,84

161,40

162,20

163,30

164,44

167,20

170,30

Sr1.1171,80

172,12

172,10

161,81
161,81

160,80

160,80

160,79

160,79

161,35

161,35

162,15
162,15

163,25

163,25

164,39

164,39

167,15

167,15

170,25

170,25

171,75

172,05

172,05

Wp3.1171,75

157,85
157,70

158,20

158,71

159,85

160,80

161,77

163,10

165,00

168,50

170,00

170,20

170,30

160,30

160,61
160,61

158,59

159,59

159,35

159,35

160,15

160,30

160,95
160,95

162,05

162,05

163,19

163,19

165,95

165,95

169,05

169,05

170,55

170,55

170,85

170,85

���
���

��
B

R
A

N
�

A
  S

A
N

IT
A

R
N

A

R
z�

dn
e 

st
ud

ni
 i 

w
pu

st
ów

 
do

pa
so

w
a�

 d
o 

rz
�d

ny
ch

 
pr

oj
ek

to
w

an
ej

 n
aw

ie
rz

ch
ni

 

P
R

O
JE

K
T

O
W

A
	 (

br
an

�a
 s

an
ita

rn
a)

:

m
gr

 in
�.

 A
nn

a 
�

ub
er

up
r.

 b
ud

. 
nr

 Z
A

P
/0

21
1/

P
O

O
S

/1
0

N
r 

Z
A

P
/0

09
3/

P
W

O
S

/1
4

   
   

   
m

gr
 in

�.
 M

ar
ta

 K
oz

io

 -

 R
og

al
a

si
ec

i i
 in

st
al

ac
je

 s
an

ita
rn

e

si
ec

i i
 in

st
al

ac
je

 s
an

ita
rn

e

S
P

R
A

W
D

Z
I	 

(b
ra

n�
a 

sa
ni

ta
rn

a)
:

B
ra

n�
a 

S
an

ita
rn

a



���������	
�
	�
�		�	���	�	������	������	���������	
	�������	��	�� ���	��!��	��"
�����	�
�	�	�#�$			
�	�	�
�������	������	�
�	��	�� ���	���������	%	��	� ���%&

�	 ������	��!����	�	�
��&	���!������	���������	��!� '�		�������	�
������	����
�!��	�	��!�
������
������	
�����������	
������	������������

�	 ������	��!����	�������	�����	����
�!��	�	��!�

��
��!����	
�����������	
������	������������
W miejscach kolizji z istniej� cym lub projektowanym uzbrojeniem  zastosowa�  rure ochronna o d
. 1 m
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w przypadku kolizji z istniej� cymi  sieciami na etapie budowy nale� y istniej� ce sieci prze
o� y�
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DATA:podpis

sierpie�  2021

Obiekt:

INWESTOR:

NAZWA
RYSUNKU:

2.1
Rys. nr

 ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
Wójt Gminy Szemud,

PROJEKTOWA	 (bran� a sanitarna):

mgr in� . Anna � uber

upr. bud. nr ZAP/0211/POOS/10

Nr ZAP/0093/PWOS/14

         mgr in� . Marta Kozio
 -  Rogala
sieci i instalacje sanitarne

sieci i instalacje sanitarne

SPRAWDZI	 (bran� a sanitarna): podpis

BRAN� A SANITARNA

PROFIL POD	 U� NY KANALIZACJI  
DESZCZOWEJ

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowo� ci  Karczemki.
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BRAN� A SANITARNA
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w przypadku kolizji z istniej� cymi  sieciami na etapie budowy nale� y istniej� ce sieci prze
o� y�

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowo� ci  Karczemki.



1.159,05

157,85
157,70

1. Geokrata gr 10 cm, wype
niona glina i   
    owini� ta geow
óknin�  0,5 mm,
2. Materac gambionowy
3. Krata,
4. Kana
 PVC de 315 mm

2.

1:1,5

4.

159,05

1:1,5

1:1,5
1:1,5

Schemat wylotu kanalizacji deszczowej
      do rowu na dz. nr 180/65

157,70

Rów na dz. nr 180/65  podda�  renowacji 
oraz umocni�   3,0 m za wlotem kanalizacji 
deszczowej.

3.

158,16

Schemat wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr 180/65
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         mgr in� . Marta Kozio
 - Rogala
sieci i instalacje sanitarne

sieci i instalacje sanitarne

SPRAWDZI	 (bran� a sanitarna): podpis

BRAN� A SANITARNA
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OSADNIK dn 1200 V=2,0 m3

Schemat osadnika betonowego DN1200
OSADNIK NR 1

Schemat osadnika betonowego DN1200
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 - Rogala
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sieci i instalacje sanitarne

SPRAWDZI	  (bran� a sanitarna):

mgr in� . Anna � uber

BRAN� A SANITARNA
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SPRAWDZI	 (bran� a sanitarna): podpis

BRAN� A SANITARNA
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Schemat wpustu ulicznego
jezdniowy

3 - kr� g studzienny

6 - fundament betonowy
5 - kr� g studzienny - osadnik
4 - kr� g studzienny z wylotem

2 - pier� cie�  odci�� aj� cy
1 - wpust � ciekowy uliczny
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PROJEKTOWA	 (bran� a sanitarna):
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upr. bud. nr ZAP/0211/POOS/10

Nr ZAP/0093/PWOS/14

         mgr in� . Marta Kozio
 - Rogala
sieci i instalacje sanitarne

sieci i instalacje sanitarne

SPRAWDZI	 (bran� a sanitarna): podpis

BRAN� A SANITARNA
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BRAN� A SANITARNA
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SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ- POD	 � CZENIE PRZYKANALIKA
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BRAN� A SANITARNA
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BRAN� A SANITARNA
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Uwaga:
- przed przyst� pieniem do nabudowy po
� czenia nale� y odkopa�  kana
 i potwierdzi� , czy rz� dne jego posadowienia w miejscu projektowanego w
� czenia s�  
zgodne z map�  i projektem 

- Studnie stawiane na istniej� cym kanale - fundament z betonu klasy min C35/45,, � ciany fundamentowe z ceg
y klinkierowej pe
nej, klasy min. 35, 
nasi� kliwo��  poni� ej 6%, pozosta
e elementy wg systemu jw. Kineta kana
u g
ównego i kinety boczne - wykonane z betonu klasy C35/45,
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BRAN� A SANITARNA
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