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Kościerzyna, dnia 10.03.2022 r.  

 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

        Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - oświadczamy, że                    

               Projekt techniczny branży elektrycznej Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz  

             kompleksem treningowo-szkoleniowym  

             w miejscowości Koleczkowo, dz. nr 480/6, Gmina Szemud 

        został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . 

 

 

 
 

    instalacja elektryczna (projektant): 
       

    mgr inż. Marcin Błochowiak 

    upr. bud. nr  POM/0019/POOE/07 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        instalacja elektryczna (sprawdzający): 
    

                           mgr inż. Mirosław Bukowski 

      upr. bud. nr  46/GD/2002 
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       1.  WIADOMOŚCI  OGÓLNE 

    1.1.  Przedmiot  projektu 

              Przedmiotem niniejszego opracowania jest oświetlenie zewnętrzne boiska  

            wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo-szkoleniowym zlokalizowanego w  

            miejscowości Koleczkowo, na terenie działki  numer 480/6, Gmina Szemud.  
                                 

 

     1.2.  Inwestor 

              Inwestorem prac projektowych objętych niniejszym opracowaniem jest : 

            Gmina Szemud, 

            84-217 Szemud, ul. Kartuska 13. 
 

                             

    1.3.  Podstawa  opracowania 

            Podstawę opracowania stanowią :       

             - zlecenie Inwestora, 

             - podkład geodezyjny terenu, 

             - obowiązujące normy i przepisy, 

             - katalogi wyrobów : opraw oświetleniowych, źródeł światła, słupów. 

  

               

     1.4. Zakres opracowania 

            Projekt obejmuje zmiany w oświetleniu boiska i kompleksu treningowo-szkoleniowego.                   
                              

    

       2.  OPIS  TECHNICZNY 
     2.1. Stan istniejący 

            Teren boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Koleczkowie w chwili  

            obecnej posiada czynne oświetlenie zewnętrzne. W układzie zasilania i opomiarowania 

            zużycia energii elektrycznej nie wprowadza się zmian.  

 

 

    2.2.  Planowane prace montażowe  

            Planuje się wykonanie nowych robót montażowych: 

            - przeniesienie istniejącej lampy ze słupem (demontaż istniejącego słupa, zmufowanie  

              linii kablowej istniejącej z nowym odcinkiem kabla, montaż słupa w nowej lokalizacji,  

              montaż oprawy oświetleniowej na słupie) – 2 szt 

            - montaż dodatkowego projektora LED 1000W podwieszonego na istniejącym słupie  

              oświetleniowym – 2 szt 
 

 

     3.  WARUNKI  WYKONANIA  I ODBIORU 
 

    3.1.  Linia kablowa 

            Nowo projektowane odcinki linii kablowej oświetleniowej wykonać kablami tego  

            samego typu co istniejące kable. Do łączeń nowych i istniejących odcinków stosować 

            mufy termokurczliwe  

            Kable układać w ziemi na głębokości 0,7 m, zgodnie z przepisami wykonawstwa na  

            podsypce z piasku.  Nad kablem w rowie kablowym ułożyć folię kalandrowaną PCV 

            niebieską.  

            Linie kablowe wykonać zgodnie z normą SEP-E 004 „Elektroenergetyczne i  

            sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” 
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            Na początku i końcu kabli, w miejscach skrzyżowań i załamań oraz na całej trasie co  

            10 m należy założyć opaski opisowe. 

            Razem z kablem układać w rowie kablowym bednarką stalową ocynkowaną FeZn  

            25x4. Bednarkę podłączyć do każdego ze słupów. Wartość tego uziemienia słupów –  

            poniżej 10 omów. 

            W razie potrzeby dla końcowych słupów w liniach oświetlenia wykonać uziomy  

            pionowe prętowe z prętów stalowych ocynkowanych o długości minimum 4,5 m.  

 

 

    3.2.  Słupy i oprawy oświetleniowe 

            Do oświetlenia boiska (przy planowanych pracach) projektuje się wykorzystanie  

            istniejących słupów oświetleniowych.  Słupy wyposażyć w poprzeczki do  

            montażu naświetlaczy typu L 1,1 m. Posadowienie słupów na fundamentach  

            prefabrykowanych. Słupy wyposażyć w tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe  

            (wartość zabezpieczenia 1-fazowego 1x6A). Od tabliczki do opraw oświetleniowych  

            układać przewody YDY 3x2,5mm2 750V. 

            Oprawy oświetleniowe LED stosować o IP66 i klasie izolacji I. 

            Słupy latarń należy ustawiać zgodnie z projektem oświetleniowym.  

            Słupy oświetleniowe przy boisku montować z tabliczkami bezpiecznikowo- 

            zaciskowymi w pionowym układzie śrub. Zamknięcie pokryw wnęk śrubami M8  

            imbusowymi wpuszczanymi. Na tabliczce słupowej żyły kabla układać na tzw  

            choinkę. Słup ustawiać na fundamencie posadowionym na wysokości 5 cm nad  

            docelowy poziom terenu, a śruby mocujące słup zabezpieczyć kapturkami  

            ochronnymi. Słupy należy ustawiać wnękami z przeciwnej strony od boiska.  

 

            Fundamenty słupów zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. preparatem typu Abizol  

            lub równoważnym, dolną część słupów zabezpieczyć do wysokości 50 cm nad poziom  

            terenu zestawem malarskim zapewniającym długotrwałą ochronę przed korozją, w tym  

            farbą antykorozyjną zapewniającą wymaganą przyczepność do ocynkowanego podłoża 

            oraz farbę nawierzchniową odporną na zarysowania, na tłuszcze, kwasy, oleje i UV w 

            kolorze szarym o odcieniu zbliżonym do ocynku.  

 

            Wykonać połączenia przewodów ochronnych w słupach oraz w oprawach  

            oświetleniowych, wewnątrz słupów łącząc z zaciskiem PE tabliczki zaciskowej.  

            Wszelkie połączenia śrubowe należy przekonserwować smarem lub wazeliną  

            techniczną bezkwasową. 

 

 

     3.3. Ochrona odgromowa 

            Należy wykonać ochronę odgromową obiektu sportowego. 

            Wszystkie metalowe urządzenia znajdujące się w obrębie boiska np.: maszty  

            oświetleniowe należy wykorzystać jako naturalne zwody. Dla masztów oświetleniowych  

            do wyznaczenia stref ochronnych należy przyjąć kąt zewnętrzny α=45
o
  i kąt  

            wewnętrzny β=60
o
. Wykonać uziemienia wszystkich słupów oświetleniowych.            

            Rezystancja uziemienia każdego zwodu (słupa oświetleniowego) w niezadaszonej części  

            obiektu sportowego (przy odłączonych uziomach położonych dalej od rozpatrywanego  

            zwodu niż 35 m) dla gruntu pośredniego pomiędzy gliniastym a skalistym nie powinna  

            przekraczać 20Ω. 

 

       

     3.4. Wpływ inwestycji na środowisko 
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            Wszelkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

            normami i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie  

            korzeni drzew, krzewów i przywrócenie do stanu pierwotnego). 

 

 

     3.5. Uwagi końcowe   

            Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

            i normami ze szczególnym zachowaniem zasad BHP.  

            Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47 jako  

            system ochrony od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-C-S.  

            W przypadku gdy użyte oprawy oświetleniowe posiadają I klasę izolacji, należy  

            podłączać do przewodu PE słupy i oprawy. 

            Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać pomiary : 

- oporności izolacji wszystkich odcinków linii kablowej, 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- uziemień słupów. 

            Teren po pracach ziemnych przywrócić do pierwotnego stanu i wyglądu. 
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, 

KTÓRA POWINNA ZOSTAĆ UWZGLĘDNIONA W 

„PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” 

PROJEKTOWANEJ BUDOWY 
 

 

 

 

        OBIEKT  :    Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo- 

                             szkoleniowym 

  

        ADRES   :    Koleczkowo, działka numer 480/6,   

                             Gmina Szemud 

 

  INWESTOR :     Gmina Szemud 

                             84-217 Szemud, ul. Kartuska 13 

 

 

                              

                              

 

 

 

OPRACOWAŁ :   mgr inż. Marcin Błochowiak 

                             nr upr. POM/0019/POOE/07 

                 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  

                  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
 

 
                                                 Kościerzyna, marzec  2022 rok 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zgodnie z art. 20.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 200 r. Z 

późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 

roku w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poz.1126) zakres robót, które w sposób 

szczególny powinny zostać uwzględnione w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzony przez kierownika budowy obejmować winien : 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji : 

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, 

- montaż osprzętu, 

- wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

       - działka zabudowana. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

        - pobliska ulica. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Niska Urazy wielonarządowe w 

wyniku spadku z drabiny 

Budynek Czas trwania prac przy 

instalacji zewnętrznej 

Wysoka Porażenie napięciem 0,4 kV Istniejąca sieć 

elektryczna 

Podłączanie zasilania, 

wykonywanie 

pomiarów 

elektrycznych 

 

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  

    niebezpiecznych :  

        - należy poinformować pracowników o występujących zagrożeniach. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

    z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich  

    sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą 

    szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  

- pracownicy wykonujący prace montażowe powinni być przeszkoleni i wykonywać 

prace zgodnie z „Instrukcją wykonywania prac pod napięciem”, 

- pracownicy powinni stosować odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa (szelki 

bezpieczeństwa przy pracach na wysokości – szczególnie przy wykonywaniu 

instalacji odgromowej), 

- teren wykonywania prac powinien być oznaczony folią ostrzegawczą biało-czerwoną, 

prace wykonywać w warunkach dobrej widoczności, 

- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, z których jedna powinna 

posiadać wymagane uprawnienia, 

- bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek zagrożenia zapewnia droga 

publiczna, przy której będą prowadzone prace montażowe. 

 

Jednocześnie zwraca się uwagę, że w/w plan bioz powinien obejmować sposób 

zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem na jego obszar osób niepowołanych. 



1 ISTNIEJĄCE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - TRAWA NATURALNA

2 PROJEKTOWANA BIEŻNIA - NAWIERZCHNIA TARTANOWA

3 PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA - TRAWA SZTUCZNA 

4 PROJEKTOWANY FRAGMENT KOMPLEKSU TRENINGOWO-SZKOLENIOWEGO
(TOR PRZESZKÓD MDP I OSP)

5
PROJEKTOWANY FRAGMENT KOMPLEKSU TRENIGOWO-SZKOLENIOWEGO 
(DOBIEG DO ŚCIANY TRENINGOWEJ ZAKONCZONY ŚCIANĄ TRENINGOWĄ)
NAWIERZCHNIA - TRAWA SZTUCZNA 

6 PROJEKTOWANY FRAGMENT BOISKA DO KOSZYKÓWKI - NAWIERZCHNIA TARTANOWA 

7 PROJEKTOWANE TRYBUNY SYSTEMOWE NA GRUNCIE 

4

5

1

6

projektowany słup elektryczny i
zejście linii pod ziemie - opracowanie odrębne

Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia bieżni

Powierzchnia boiska do koszykówki 212.53 m2

16073,57 m2

0,99%

76,49%

322.93 m2 1,50%

-

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego

BILANS POWIERZCHNI: 

2176.00 m2

wg.MPZP

10,13%

Powierzchnia utwardzona 10,89%

-

2340.25 m2

Powierzchnia działki 21472.51 m2 100,00%

-

-

-

-

ideogram trasy linii elektrycznej
pod ziemią - opracowanie odrębne

projektowany słup elektryczny i
przejście na linie napowietrzną

opracowanie odrębne

8 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z POLIRETANU POD PLAC ZABAW DLA DZIECIE - N

przeniesiona lampa zewnętrzna

ogrodzenie do przeniesienia

LEGENDA:

9 ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

10 ISTNIEJĄCY PLAC PARKINGOWY 

9

10

przeniesiona lampa zewnętrzna

piłkochwyt

piłkochwyt

przeniesiona istniejąca
siłownia zewnętrzna

11 PRZENIESIONA ISTNIEJĄCA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

Działka objęta opracowaniem

Numer działki

LEGENDA:

Trawa sztuczna boiska wielofunkcyjnego

Istniejące linie kablowe
Istniejąca instalacja wodociągowa

Istniejąca instalacja kanalizacyjna

Zieleń niska - trawa naturalna 

Nawierzchnia poliuretanowa - boisko koszykówki

Nawierzchnia poliuretanowa - bieżnia

Nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych

Nawierzchnia poliuretanowa - istniejąca siłownia

Projektowane trybuny 

Projektowany słup elektryczny - opr. odrębne 

Projektowane nasypy/skarpowanie 

Elementy do usunięcia

Wjazd na działke

Projektowane rzędne terenu

Bramy, furtki 

Ścianka treningowa i wspinaczkowa 

Obszar terenu objętego pracami projektowymi

Projektowana linii elektrycznej - ideogram

Miejsce składowania śmieciŚ

Projektowane oświetlenie zewnętrzne 

Nawierzchnia betonowa

Urządzenie siłowni zewnętrznej 

Nawierzchnia sztuczna kompleksu treningowego 

Piłkochwyt

Projektowane nasypy/skarpowanie 

Projektowane odwodnienie liniowe 

Projektowany szpaler drzew (średniowysokich)

Projektowane oświetlenie podwieszone do słupa 

8
przeniesione istniejące
urządzenia placu zabaw

Projektowany projektor LED 1000w
podwieszony do istniejącego słupa
elektrycznego

Projektowany projektor LED 1000w
podwieszony do istniejącego słupa
elektrycznego

Istniejące zbiorniki wyczyścić
chemicznie  i przeznaczyć na wodę
dezczową

Przyłącze kanlizacji deszczowej wg
odrębnego opracowania

Projektowana rura PVC Ø200mm

Projektowane odwodnienie 

Projektowana kanalizacja deszczowa 

3

7

2

8

przeniesione istniejące
ławki zewnętrzne

TYTUŁ RYSUNKU: SKALA:

INWESTOR:OBIEKT:

1:500Plan linii oświetleniowej

 tel. kom.: (+48) 665 477 063 
e-mail: grecad@wp.pl
www.projektygrecad.pl
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